Vykladovy slovnik prekladatele

Terminy tohoto vykladového ,slovniku“ jsou ¢asto v pfekladech autora, viz www.nemohouci.cz, pouzivané. | kdyZ slovnik je podle
potfeby postupné doplfiovan, rozsahem zlstane vzdy omezeny na nékolik mélo stranek. Obsahuje ,neprelozitelné” terminy, které autor
uvadi v prekladech ve ,, Zluté zvyraznéném boldu“ napfF. takto:

Jresize”.

Autor pavodni terminy nesupluje, ale snazi se je vysvétlit a tim pomaha tam, kde pfeklad by byl nevhodny, nepfesny, nevyhovujici
nebo dokonce zavadéjici. Mnoho terminl (snad uz zdomacnélych - bit, byte, software, hardware atd.) slovnik neobsahuje. Terminy
v pfekladu uvadi nesklonné v jednotném c&isle nebo ve tvaru inifinitivu. Uvedeni terminu ve slovniku podléha jeho nezdomacnéni a
rozhodnuti prekladatele.

Slovnik zésadné preferuje terminy z oblasti vypo€etni techniky.

Na konci slovniku jsou uvedené zkratky (v nékterych pfipadech i ne zcela bézné). Prvni vyskyt zkratky v pfekladu je obvykle
doplnén plnym znénim v anglickém jazyce spolu s ¢eskym prekladem (pokud tento existuje):

adware — produkty, znepfijemriujici praci na pocitaci reklamnimi aplikacemi, vyskakujicimi okny, zmé&nami, o které uzivatel nestoji.
Intenzita ,otravovani“ muze byt az agresivni

applet — drobna komponenta software, ktera pracuje v kontextu jiného programu

bare metal — ,holé Zelezo". Poéitac ,tak, jak je", bez vybaveni OS, bez systémového software a aplikaci

batch — soubor pfikazd systému Windows, jehoZ spusténim na konzole Ize vykonat celou sérii pfikazu, které obsahuje
benchmark — srovnavaci software uré¢eny k testovani stability, rychlosti a vykonnosti po¢itact

bitmap — zde specialni, vysoce ,zhusténé" informace, uloZzené v chranéné ¢asti disku, ktera vypovidaji o tom, jak jsou ¢asti disku
vyuzivané. Jde o velmi duleZité informace vypovidajici o celkovém stavu média z hlediska obsazenosti, konzistence, fragmentace,
pouzitelnosti i vad. ,Bitova mapa"“ je pro praci systému souborl na disku naprosto nezbytna a jeji poSkozeni mnohdy vede

k naprosté katastrofé, pokud jde o zachovani uloZenych dat

bloatware — skute¢nost, Ze po instalaci program( zustava v pocitai mnoho zcela zbyte€¢nych funkci, které nejsou uzivatelem
pouzivany (mnohdy o nich ani nevi), které pouZzivaji systémové prostfedky vic, nez je nutné a pfinaSeji uzivateli minimalni uzitek. Je
tak ozna€ovan i software, ktery je predinstalovany na zakoupeném pocitaci a jehoz fungovani je Casové omezené nebo predstavuje
pouze zakladni nebo zacatecnickeé verze

boot — pocate€ni zavadéni. Skupina specialnich operaci, slouzici po zapnuti poc¢itate pro zavedeni operac¢niho systému (slouzi i
pro opétovné zavadéni po restartu pocitace)

bootstrap — ,zavadéci program“. Jde o zavadéci program - zavadéc¢ - ve strojovém kodu, pomoci néhoz je spoustén OS. Po
zapnuti poc¢itae a provedeni nezbytnych kontrol (o které se postara BIOS), je zavadé&¢ prvni program, ktery se automaticky spousti.
Nésledné se - v nékolika krocich - postupné spousti OS. Terminem boot se také oznacuje i ¢innost slouzici pro zavedeni OS vibec
(pak jde o tzv. bootovani)

breakpoint — ,bod pferuSeni“. Misto v programu, kde dojde k zastaveni jeho vykonu. PouZiva se pfi ladéni, aby programéator mohl
v daném misté provést inspekci ,béhu“ programu (proveéfit registry procesoru, opera¢ni pamét, protokoly, soubory atd.) a zjistit, zda
program funguje podle ocekavani

broadcast — ,0béznik". Zde zpréva, kterou v pocitacové siti pfijmou vSechna pfipojena sitovéa rozhrani

bucket — ,davka“ — urcité mnozstvi dat, opakované pouzité pro plnéni/vyprazdfiovani vyrovnavaci paméti, ¢i pro vysilani/pfijem
apod. (analogie ,,davky“ vody - kbeliku - pouZitého pro pInéni zasobarny (pool), zde bazénu)

cache — ,vyrovnavaci pamét*. Je zafazena mezi dvé zafizeni s riznou rychlosti pfenosu dat, aby vyrovnavala rychlost pfistupu k
informacim. U&elem je urychlit pFistup k &asto pouZivanym datiim na ,pomalych* médiich jejich kopirovanim na média rychla (napt.
Lomalé“ médium je disk a ,rychlé" je pamét). Tato pamét je velmi ¢asto umistovana na ,pomalé* médium, kde v dobé ,vlastni
nevytizenosti“ se do této ,zasobarny“predpfipravuji data

cloud — je model, ktery umoZznuje byt pfistupny bez omezeni a pfekazek. Podle potfeb uZivatele umoZznuje pfistup ke sdilenym
konfigurovatelnym sitim, serveram, Glozistim, aplikacim i sluzbam. V&e je nabizeno rychle a poskytuje spousténi i obsluhu s
minimalni nutnou spravou
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commit — zde ,vazat si“ pamét RAM pocitace pro vyhradni pouziti. Systém, ovladace, obsluhy zdroji si ,zavazuji“ ¢asti paméti pro
svou potfebu — jde o zajisténi vyhradniho pfistupu. Volnéji Ize prelozit i jako ,dopustit‘ nebo ,provést” (zejména zapis). Termin az tak
vhodny neni, nicméné vyraz v jistych situacich vérny je. Napf. operace zapisu na diskovy svazek ,pod ochranou*, jsou suplované
zépisy do specialniho sluzebniho souboru. (Za normalnich okolnosti by tyto pfipadné zépisy byly okamzité provedené.) Po
skon&eni ochrany jsou zmény schvalené — arbitrem je obvykle obsluha a zapis je ,dopustén” (barvité) ¢i doslova ,upustén” nebo
prosté ,proveden” pfimo na svazek. Pfi neschvaleni k zapisu viibec nedojde. Lze pouZit i termin ,zapsat nyni, zapsat pravé ted*.

copy-on-write — je optimalizace pouzivana v software. Princip spoc¢iva v tom, Ze v okamziku, kdy je vydan pfikaz k pofizeni kopie
dat, se ve skute¢nosti fyzicka kopie nevytvofi a aplikaci je pouze predan jiny odkaz na jiz existujici data. Skuteéna kopie je
vytvorena teprve ve chvili, kdy jedna z aplikaci sdilejicich spole€¢nou kopii, vyda pokyn k zapisu dat. Je tak podstatné zkracen ¢as k
LVvytvoreni kopie“, ale zaroven nehrozi, Ze by doSlo k problémim se zapisem na stejné misto, protoze obé dvé kopie pouZzivaji stejna
fyzicka data jen tak dlouho, dokud je jejich shoda zaru¢ena prostym faktem, Ze je od doby, kdy byly shodné, nikdo nezaménil

cluster — ,aloka¢ni blok pro data“. Logicka jednotka (obvykle nékolik sektord na disku) pro ukladani dat. Vhodné zvolena délka
muZe podstatné sniZit pocet pristupl k zafizeni na Ukor vyuZzitelnosti zafizeni (malé soubory, které nevyplni cely blok zpusobi
LSluSnou” nevyuZzitelnost, na druhou stranu vzroste pocet pfistupu). Stanoveni velikosti bloku je Ukol, ktery je-li proveden
nezodpovédné, muZe sniZit vykon zafizeni. Obvykle se stanoveni jeho velikosti nechava (napf. pfi formatovani) na dany software,
ktery to na zakladé pozadované velikosti oddilu provede co nejefektivnéji.

decreap (pocitace) — ,vymeteni smeti“ ve smyslu odinstalovani software, dodavaného k novym poc¢itacim smluvnimi partnery
vyrobce pocitace, ktefi takto napf. propaguji své vyrobky (jde o tzv. ,bloatware” — viz vySe — schvaleny vyrobcem pocitace za Uplatu)

deadlock — ,smrtelné objeti“. Zde nejlépe poslouZzi pfiklad. ,Proces A aktualizujici data X, musi operaci dokonc¢it bez ciziho vstupu,
proto data uzamkne. Proces B aktualizuje data Y a proto je také uzamkne. Proces A, aby operaci dokon¢il, potfebuje provést i
operaci s daty Y, takZe s uzam&enymi daty X ¢eka na uvolnéni zdmku dat Y. Zaroven proces B, ktery aby operaci dokongil,
potfebuje provést i operaci na datech X, takze s uzam¢&enymi daty Y ¢eké na uvolnéni zamku dat X. Oba procesy uviznou v
nekone¢ném ¢ekani na odemceni dat protéjSi stranou (prvni ¢eka na dokon&eni operace druhého, coz nenastane, protoZe zaroven
druhy ¢eké na dokonceni operace prvniho)

debug - ladéni chyb. Dulezita soucast ,vychytavani broukd“ programu (procesu, vlidkna) velmi speciélnim software

disk at once —,médium CD/DVD vypélené naraz"“. Vypalovani zaznamena jednu nebo vice stop bez pferuSeni napajeni laserového
paprsku a médium je uzavieno (mezi jednotlivymi stopami nevzniknou mezery)

downgrade — prechod na nizsi verzi software

DPC - Deferred Procedure Call (odloZzené volani procedur). Mechanismus v operacnich systémech Windows, ktery umozruje
vysoce prioritni Ulohy (napf. obsluhy pferuSeni) odloZit na pozdéjsi dobu a zpracovat je pozdéji jako Ulohy nizké priority. To
umoZziiuje ovladac¢lm zafizeni a zpracovatelim nizkourovriovych udélosti provadét ¢asti svého vysoce prioritniho zpracovavani
rychle a planovat provadéni dalSich nekritickych zpracovani s niZsi prioritou

drag and drop — ,téhni a pust®. Metoda pfeneseni objektu (textu, souboru apod.) jeho ozna¢enim a taZzenim jinam napf. do okénka
pro text nebo do jiného adresére v pfipadé souboru. Pfemistovani objektu se velmi jednoduSe provede ozna¢enim (,omarkovanim®,
vybranim) a naslednym tazenim mysi

dump — zde vypisy, provadéné specialnim software, ktery na zakladé nastalych udélosti, zachytava stav paméti, registra,
zasobnik(, slouzici primarné k analyze pro pozdéjsi odstranéni a napravu nezadoucich jevd v PC (zamrzani, padu, nestandardnich
stavu vlibec apod.)

elevation — zde zasadné unikatni navySeni prav uZivatele. Velmi ¢asté pouziti s UAC (viz zkratky slovniku)

escape — specidlni fidici znak, umoZznujici zménit standardni chovani terminalu. Existuji celé posloupnosti znakt napf. vymazani
obrazovky, pfesun kurzoru, smazani fadku, zmény mapovani klaves a dalSi

flag — ,pfiznak, vlajecka“. Specialni upozorfiovaci ikonka, indikace (obvykle vyjadiena graficky), pfiznak slouzici hlavné pro zakladni
informace o objektu, pro zmeény jeho viastnosti nebo okamZzité zjiStovani stavu objektu

firewall — zde speciélni software, slouzici zabezpeceni sitového provozu tak, Ze kontroluje pakety s informacemi smérem k pocitaci
ze strany okolnich siti stejné jako pakety odchazejici. Zarover tento software peclivé ,hlida“ i vznik libovolného procesu, pro néj

dosud neznamého. Kazdy takovyto software predstavuje samoucici se mechanizmus, fizeny obsluhou pocitace, ur€eny prvofadé
k ochrané operac¢niho systému (a tedy i dat uZivatele) pfed neuatorizovanymi zasahy jak zevnitf tak i zevné

forwarding — ,pfesmérovani“. Aby se uzivatel zvenci mohl pfipojit k ,jistému” PC, umisténym za NAT (uZivatel nezna lokalni IP
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adresu tohoto PC, pouze vefejnou IP adresu), je nutné v routeru nastavit ,cestu, kterd komunikaci zven&i dovede pravé na tento
Lur€ity” PC. Nastavenim ,cesty” se rozumi nastaveni povolené relace mezi adresou IP tohoto pfesné definovaného PC, portem
(skupinou port() a protokolem (napf. TCP). Davodem prace tohoto mechanizmu byva napf¥. pfistup do P2P sité, provoz FTP serveru
apod.

freeware — ,volné Sifitelny software”. Software, ktery je distribuovan bezplatné (€i za symbolickou odménu typu poslani pohlednice),
v pfipadé spokojenosti napf. zaslanim finanéniho daru. Nékdy hovofime o typu licence software. Podminky bezplatného pouzivani a
Sifeni jsou definovany v licen¢éni smlouvé, kterd je ¢asto specificka pro kazdy freeware

gadget — ,hracka, udélatko“. Maly pfedmét vétSinou technického rdzu nebo zde software (znazornéni hodin nebo pfedpovéd
podasi), vzdy maly, Ghledny, informuijici, fungujici. Casto jde o populéarni novinku — ,vychytanou véciéku*

handle — jde o odkaz (ukazatel) na objekt obvykle formou ¢€isla, indexujiciho pozici v tabulce. Tento odkaz na objekty pouZivaji
programy k jejich manipulaci v k6du rezimu systému. Jsou to napf. odkazy na soubory, klice registrt, objekty synchronizace,
pamétové profily, okna stanic i plochy. | kdyZ se jednéa o riznorodé typy zdroju, vSechny typy objektd systému pouZivaji tento
konzistentni mechanismus pro Fizeni pfistupu

hardlink — ndhradni jméno dostupu k souboru. Neni dulezité, které (zakladni, ndhradni) se pouzije

hash — jde o matematicky algoritmus pro pfevod jisté mnoziny vstupnich dat na ¢&islo, jehoz velikost v po€tu znakd oproti poctu
znakt vstupni mnoZziny je zanedbatelna. Vystup tohoto algoritmu se velmi ¢asto oznacuje také jako ,hash“. Z vysledku je prakticky
nemozné zpétné vysledovat pivodni mnoZinu dat a malou zménou mnoZziny vstupnich dat se da dosahnout velké zmény ,hash*.
Cilem, mimo jiné je, aby se na minimum snizila pravdépodobnost, Ze dvé rizné mnoZiny dat po aplikaci algoritmu daji tentyz
vysledek

heap — ,halda“. Stromova datova struktura (Ize ji snadno reprezentovat polem dat)

hive — sloZka (Ul) v Registry systém( Windows. Jde o logicky souhrn skupin kli¢d, podkli¢l a hodnot v Registry systému Windows,
ktera ma sadu podpurnych soubort, obsahujicich zélohy vlastnich dat na disku. Néktery je nestély, vytvareny napf. po spusténi
systému Windows. Je v ném napf. uloZzeno individualni nastaveni jednotlivych uzivateld

hook — mechanismus, kterym aplikace muZe zachytit udalosti, jako jsou napf. zpravy, akce mysi ¢i stisk klavesy. Funkce, ktera
urcity typ udalosti zachycuje, je znama jako procedura ,hook". Tato procedura maze v disledku kazdou zachycenou udalost
filtrovat, ukladat, ménit nebo odloZit

hotfix — obvykle jediny kumulativni bali¢ek, ktery obsahuje informace (Casto ve formé jednoho nebo vice soubort) k urychlenému
feSeni problému v software produktu. Tyto opravy obvykle feSi konkrétni situaci zakaznika

hop - "hopsani", kdy pfenaSena data postupné "preskakuji" z jednoho uzlového pocitae na druhy. Tento ,pfeskok” je oznaovan

jako ,jeden hop“. Pocet preskokll pak predstavuje metriku ,hop count* (pocet preskoku)
hotcore — ,horké, Zhavé ve smyslu rychlé, okamzité, nekompromisni“ online (viz niZze) pracujici komponenty jadra OS
hot plug — ,horka, Zhava ve smyslu rychld, okamzita, nekompromisni“ moznost pfipojeni (napf. PC kabelem Kk siti)

hot processing — ,zpracovani za tepla - rychly, okamzity, nekompromisni“ rezim, ktery je vzdy pfipraveny podat plnohodnotny
vykon. Také rezim zpracovani dat bez restartu OS

hot spot — ,horké, Zhavé ve smyslu rychlé, okamzité, nekompromisni“ misto s moznosti bezdratového pfipojeni k Internetu

hot snap, hotswap(-ing) — ,horké, Zhavé ve smyslu rychlé, okamzité, nekompromisni nahrazeni ¢i pfipojeni/odpojeni
elektronickych komponent" napf. pevného disku ¢i USB webkamery do pocitacového systému bez nutnosti jeho vypnuti. Vymeéna,
oprava je za provozu mozna. Podstatné je, Ze béh OS neni nutné prerusit

hyper-threading — technologie vytvéarejici z jednoho fyzického procesoru dva procesory virtuélni, které jsou prezentovany v OS.
Technologie Iépe vyuZiva hardware procesoru, sniZzuje odezvu a zrychluje vypocty (takovy OS pak pracuje zhruba az o tfetinu
rychleji)

chat — ,rozhovor, pokec, klaboseni“. Zde komunikace dvou nebo vice Gcastniku prostifednictvim komunikacni sité, ktera se
uskute€nuje ,online" (viz nize). Komunikace probiha formou psaného textu

»in place* Sifrovani — Sifrovani ,na misté“. Pfectou se plvodni data, zaSifruji a ulozi zpét. Toto Sifrovani vlastné zachova puvodni
data (vadné sektory mohou zUstat neSifrované, prostor ,mezi“ ziistane v ptivodni podobé). Pfi bézném Sifrovani se oddil nejprve pIni
(pfemaze) ndhodnymi daty

junction — symbolicky odkaz na adresaf v NTFS, ktery pak funguje jako ,alias" na tento adresaf. UmoZfuje napf. pomoci
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pfikazového Fadku pfistup k soubordm v ramci adresare

loopback — virtualni sitové rozhrani, které je Cisté softwarovou zalezitosti a neni tedy pfipojeno k Zzadnému hardware. Provoz
smérovany na toto zafizeni je okamzité pfesmérovan zpét na totéz rozhrani. NejpouzivanéjSi adresa pro zafizeni loopback je
127.0.0.1. Vyuziti rozhrani loopback je napf. pro komunikaci sitového klienta se sitovym serverem, pracujicim na tomtéz pocitaci.
Vyvojéf, z divodu testovani webovych stranek maze napf. rozpracované stranky umistit na svém pocitaci a pfistupovat k nim
pomoci URL adresy http://127.0.0.1/ nebo http://localhost/. Vyhodou tohoto pfistupu je absolutni nezéavislost na hardwaru pocitace a

vySSi bezpecénost, protoze data fyzicky neputuji pres sit

low level format — ,nizkodrovnové" forméatovani je zakladni forméatovani (fyzicka priprava povrchu) diskového média, kterou provadi
vyrobce pevného disku ihned po jeho fyzickém vytvofeni. Jsou vytvofeny znacky za¢atkd a koncu stop, sektorq, tzv. ,gap” (mezery)
i kontrolni souéty. Jsou nahrana zkuSebni data a nakonec jsou tato data pevného disku zkontrolovana testovacim programem
(vysokouroviiové" formatovani, bézné zvané formatovani, je pfiprava logicka spocivajici ve vytvoreni toho kterého systému
souborud)

malloc — funkce, ktera neni soucasti jadra, ale knihovny s tim, Ze k préci pouziva volani jadra. Pokud spustite néjaky program, ma
pro sebe standardné vyhrazenou ¢ast paméti pro zasobnik a néjakou pamét ,heap” (viz vySe) pro uloZeni globéalnich proménnych
bezprostfedné po spusténi. Tato funkce slouZzi k pfidéleni paméti v ,,heap”

malware — ,zakefny" souhrn adware, spyware (oboji viz zde), trojskych koni a vird. Nemél by tak byt nazyvan software, ktery sice
obsahuje chyby, ale byl napséan z legitimnich G€eld. Davody vzniku, alespon nékteré: zisk, kontrola nad napadenym pocitacem,
rozesilani spamu, Sifeni nezdkonného obsahu, distribuované utoky zpasobujici nefunkénost jinych pocitacovych systému

mass storage — oznaceni pamétovych zafizeni (audio prehravace, digitalni fotoaparaty, flash "kli¢enky", Ete¢ky pamétovych karet,
pamétoveé karty i mechanické disky) pfipojovanych na rozhrani USB, které probé&hne bez instalovani ovladac¢d velmi podobné jako
pouzivani ,nesmrtelnych” disket

multithreading — programovani a realizace modelu, kdy vice vlaken pracuje v ramci procesu (vldkna sdili zdroje procesu a
umoznuji abstrakci soubézného zpracovani)

mutex — algoritmus pouZivany v programovani jako prostfedek synchronizace. Zabraruje sou¢asnému pfistupu k témuz sdilenému
prostfedku, napf. k proménné, zafizeni apod.

no-write-up — objekt v dané Urovni integrity nesmi zapsat (pfepsat) Zzadny objekt na vy3si Grovni integrity

No-eXecute — pamétovou stranku je mozné pomoci specialniho NX bitu oznacit jako obsahujici pouze data a zabranit tak z ni
spousténi kédu

offline — (i off line) opak online (termin viz nize). V dané dobé ,nebyt pfipojen”, nebyt pod pfimym fizenim, nebyt operativni, byt
nefunkéni (nikoliv ve vyznamu poruchy, ale ve vyznamu ,nebyt momentalné k dispozici“)

offset — ,odsazeni“. Zde obvykle pouzivano pro oznaceni odsazeni zac¢atku svazku, pole byte nebo urcitého sektoru disku od
vyznaéného bodu média €i vyrovnavaci pameéti (napr. od poc¢éatku disku nebo po¢éatku sektoru (pro byte))

online — (i on line) ,,... pfimo pfipojeny...“. Termin ma vice adekvatnich vyznamu — byt ,zivé“ pfipojen (napf. k Internetu), byt pod
pfimym Fizenim (kontrolou) jiného zafizeni nebo systému, byt pravé operativni (,online* napovéda je vzdy — souvislost s pfipojenim
k Internetu je zfejma — k dispozici), funkéni

open source — ,pocitacovy software s tzv. otevienym zdrojovym kdédem®“. Otevienost predstavuje technickou i legalni dostupnost
kédu. Licence k software umoznuje, pfi dodrzeni jistych podminek, uZzivatelim zdrojovy kéd vyuZivat, prohlizet i upravovat

on the fly —,za letu“. Zpracovani, jehoz podpurné ¢innosti (Sifrovani/desifrovani, komprimace nebo déleni dat do bloku,
prijem/vysilani dat) zvladne procesor rychle a bez jakychkoliv vnéjsich projevd. Vici uzivateli pak tyto ¢innosti probihaji zcela
transparentné, ne¢eké na jejich dokonceni, ,nevi o nich. Jsou tak rychlé, Ze uZivatel je prosté neregistruje (pfi otevirani Sifrovaného
souboru nejen Ze neregistruje dekddovani pfenaSenych dat, ale nezajima se o néj, pfi zpracovani streamu dat nastava obdobna
situace jako pfi pripravé prenaSenych blokd informace apod. — tato zpracovani jsou vykonné a ,neviditelna“)

override — ,dat pfednost ¢emu, pfevazit co, nebrat do Uvahy“. Zde chépat v nasledujicich souvislostech. Okolnostmi nebo
souborem pravidel je dan, nastaven, jisty status ovladani, porovnavani, tfidéni ¢i nastavovani. Urcitou volbou Ize stavaji stav
nastavit jinak, pfizpUsobit ho, prestavit nebo zvolit tak, Ze plvodni chovani je potlaceno a nahrazeno pravé nastavenym

plausible deniability — ,hodnovérna schopnost popfeni — vérohodna popirani (vérohodné popiratelnost)“. Jde o kategorii chovani,
kdy je nutné postupovat takto. Hodnovérné zajistit vysvétleni existence/neexistence jistych skute€nosti bez vzbuzeni jakéhokoliv
podezieni. Typicky jde o pfipady, kdy je nutné hodnovérné vysvétlit (pod natlakem nebo napf. hrozbou nésili) podezfeni na
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existenci/neexistenci Sifrovanych dat (kterd by méla byt poskytnuta Gto¢nikovi, soudu apod.) tak, Ze toto hodnovérné vysvétleni
nepopiratelné obhaji tfeba tak, Ze dané skute¢nosti, svéd¢ici o existenci/neexistenci napf. vibec nenastaly

plug and play — ,pfipoj a hraj*. Pocitacovéa technologie umoznujici rozpoznévat a konfigurovat hardware. OS spravné zjistuje, jaky
typ hardware byl pfidan (pfipojen) do pocitae a nainstaluje pro ného i potfebné ovladace, ¢imz zafizeni zcela automaticky

zprovozni

plug-in — ,pfipojit‘. Jde o tzv. zasuvny modul. Software, ktery nepracuje samostatné, ale je dodavan jako doplnujici modul k jiné
aplikaci, ¢im rozSifuje jeji funkénost

pool — zde ,zasobarna“, fond. V souvislosti s nahodnymi Cisly jde o ,zdroj* nahodnych (pseudonahodnych) hodnot, které Ize
néasledné pouZit pro generovani dalSich hodnot. V souvislosti s paméti jde obvykle o ,zasobéarnu” strankovanych i nestrankovanych
blokd dat

pop-up — rychle se vynofrit* (,vyskakujici“ okno). Jde o specialni vizuélni chovéani grafického uzivatelského rozhrani nékterych
pocitacovych programu. Nazev pochéazi od toho, Ze informace v okné se rychle vynofi, prekryje vSe ostatni a tim dtrazné upozorni
na zpravu, kterou ,nese"

portable — ,pfenosny, pfenositelny“. Jde o software aplikaci, kterd nemusi byt nainstalovana v OS proto, aby mohla fungovat. Mze
byt, a také obvykle je, umistovana na externim disku, USB flash disku, CD/DVD médiu apod.

pre boot authentication (pre boot) — jakoZto rozSifeni BIOS nebo firmware pro ,boot* (viz vySe) poskytuje mimo prostiedi
operac¢niho systému bezpe€nou, nemanipulovatelnou a divéryhodnou vrstvu pro ovéfovani. Kazdému, kdo nepotvrdi, Ze ma
spravné heslo nebo jiné povéreni, zabrani z pevného disku nacist OS. PouZiti ,pre boot“ zde slouZi jen pro oznaceni situace
(prostfedi) tésné pfed ,boot"

proprietary — ,znackovy, vlastnicky, patentovany“. Zde hlavné ve vyznamu unikatniho software poskytovaného se zvlast
chranénymi pravy vlastnika. Velmi €asto jde napf. o specialni software vybaveni pro pfesné ur€ené zaméreni (medicina, doprava,
spoje, telekomunikace apod.)

proxy — server, fungujici jako prostfednik mezi klientem a cilovym pocitacem (serverem). VU¢i cilovému pocitaci vystupuje jako
klient

read only — ,lze pouze &ist, pouze ke Cteni“. Restriktivni stav béZné prace s informacemi. Informaci Ize z médii pouze ¢&ist, nelze ji
prepsat ani pozménit. Pouziva se napf. u sdileného systémového souboru z divodli zachovani ptivodniho obsahu a zamezeni
nebezpedi zhrouceni systému z divodu prepséani dat jednim (vice) uzivateli. Nékde jde pfimo o vlastnost, napt. u
neprepisovatelnych médii, jindy Ize stav navodit i ,nasilim“, napf. pomoci mechanického pfepinace, nastaveni vlastnosti v politikach
zabezpeceni apod. Zéapis a tudiz prepsani ¢i zniceni plvodni informace je vylou¢eno

ReadyBoost — vyuZivani paméti pamétovych zafizeni (napf. flash ,kli¢enek") ke zrychleni pocitace

reboot — je ndhradni oznaceni terminu restart (restartovani), ktery znamena opétovné startovani pocitace nebo elektronického
zafizeni. Jde o postup (nékdy nezbytny) pro zotaveni se z chyb napt. ovladaci nebo hardware zafizeni, ktery v prvé fadé zafizeni
opétovné inicializuje (nastavi). Restart mize nastat i automaticky, pokud se v pocitaci ¢i v hardware zafizeni vyskytnou zavazné
chyby nebo zafizeni jsou pfetizena. Pokud pocita¢ pracuje normalné, uzivatel by nemél tla¢itko pro reset (viz nize), slouZici
restartovani pouZzivat a tim pocitac restartovat. Misto toho by mél restartovat nebo ukoncovat praci pocitace jen podle pozadavku
OS (samoziejmé, Ze postup pouZzije v nestandardnich situacich). Viz také ,boot" vySe

Recovery Media Builder — ,tvorba nebo néstroj tvorby média obnovy“. Speciélni software pro ,vyrobu“ bootovacich médii typu
CD/DVD, ,flashky*, pevného disku s USB interface, pamétové karty (napf. typu SD) i starSich floppy disk(, slouzicich pro adrzbu
oddilt disku

reparse — v NTFS 5.0 a vysSich je umoZznéné vytvareni tzv. junctions (,kfizeni*), které dovoluje jednotlivym adresarim (ale nikoliv
jednotlivym souborim) mapovat kamkoliv do adresarové struktury mistniho disku. Lze to provést pomoci bodu ,reparse®, které

umozniuji flexibilni rozSifeni béZného procesu rozliSovani jmen

reset — je okamzité ukonceni chodu systému a jeho nastartovani znovu od pocatku (viz i ,boot“ vySe). U osobnich pocitact s
bé&Znym operacnim systémem je reset nouzovym opatfenim, které ale obCas zabrani ztraté dat. Je SetrnéjSi, nez restart vypnutim a
zapnutim napajeni.

resize — ,prepocet. Nutny proces pii zméné velikosti a vnitfnim usporadani oddilu disku. Jsou mimo jiné zpracovavany existujici
fragmenty soubor( oddilu umisténych v té ¢asti oddilu, o kterou vysledny oddil po skonéeni procesu ,prepoétu” (pokud jde o
zmenSovani) pfijde, o stanoveni nové velikosti clusteru apod. Suplujici terminy ,pfepocet, zvétSeni velikosti, atd.“ vhodné nejsou,
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protoZe nevystihuji podstatu procesu
roaming — je poskytovani sluzeb uzivatelovi v jiné siti, nez kde uzivatel ma zaregistrované svoje sluzby

rootkit — po¢itacova technologie maskujici pfitomnost zédkefného software v pocita€i (napf. vird, trojskych koni, apod.) skryvanim
adreséar(, API volani, polozek Registry Windows, procesu, sitovych spojeni a systémovych sluzeb tak, aby pfitomnost tohoto
software nebyla béznymi prostfedky odhalitelna

raw access — ,,0becné” libovolny (v ase i mnoZzstvi) pfistup k objektu. Pouziva se napf. k monitorovani navstév na webu,
pouzivani objektd v Active Diretory apod.

runtime — ,za béhu“, pfi fizeni provozu, prace aplikace pravé nyni

shell — oznaceni programu, ktery v pocitaci vytvéari uzivatelské rozhrani. UmoZznuje uZivateli vyuzivat funkce jadra opera¢niho
systému, zejména spoustét programy, zajiStovat pro né vstupy, zobrazovat, uchovavat a presmérovavat jejich vystupy, ovladat
okna, pfikazovy radek apod.

snap-in — je specialni konstrukce (modul), ktery slouZzi k ,pfichyceni“, pfipojeni, pfidani néjakého objektu k jinému objektu tak, ze
noveé prichyceny objekt bude funkéni soucasti celku, ke kterému byl pfipojen. Pfiklad — takovy modul je zékladni souc¢asti MMC (viz
zkratky dole). Moduly ,pfichycené* touto metodou (nékdy oznacované jako ,hostujici“ nastroje a které zcela bézné mohou pochéazet
i od jinych spole¢nosti, nejen od Microsoft), tvofi pak s MMC kompaktni celek. UZivatel si ve skute¢nosti do tohoto prostfedi vybira
néastroje, které bude potfebovat (napf. spravce DNS nebo spravce zafizeni) a prostredi si vytvari

socket_1 — mechanismus, kterym je mozné zprostfedkovat lokalni ¢i vzdalenou komunikaci dvou uzlt, kter4d ma charakter klient/server
socket_2 — patice (zastr¢ka) na zakladni desce pocitace, slouzici pro upevnéni procesoru. Patic je celd konstrukéni fada, odpovidajici
typlm procesorl

sparse file — fidky soubor“. Jde o soubor, jehoZ jista data jsou charakterizovana pomoci metadat. Pfesnéji, pokud se v tomto souboru
vyskytuji data ,nulova“ (byte s obsahem hexa ,0“), pak tato data jsou, vyskytuje-li se jich vice za sebou, zapsana jako jediny ,,nulovy*
byte s opakovacem. O zapakovani/rozpakovani se stard OS. Soubory jsou podporovany mnoha systémy souboru, specialné NTFS.
Efektem je mnohdy velmi vyznamné tspora mista na disku, Cas potfebny pro obsluhu je zanedbatelny, velikost souboru je obtiZzné&ji
zjistiteln& a pfi Sifrovani jsou méné bezpecné, protoze je mozné urcit, které sektory nebyly vyuZzité. Tento specialni typ souboru vznika
néasledujicim zplsobem. Pro zéapisu ,shluku” stejnych byte, kdy je potfeba zapsat dalsi shluk, ktery ale nenasleduje ,tésné“ za
predeslym (ma jiny offset, viz vySe) a tedy mezi shluky jsou ,jiné“ byte, se zapiSou pouze tato ,jind“ data a misto shluku jejich metadata
(prakticky jen opakovace). Pokud systém soubort podporu fidkych soubort nema (nebo ma a nezapnuli jste ji), alokuje se vse.

spyware — pocitatovy program, ktery pfi praci uZivatele na internetovych strankach, odesila bez jeho védomi data

state-of-the-art — ,stav techniky na Urovni doby“, uméni technologie. Mirné nadnesené ohodnoceni Spi¢kového zafizeni, pfedmétu
nebo vyjimeéného ,vykvétu“ techniky posledni doby

swap — obvykle soubor na disku, slouZici jako Ulozisté dat realizujici virtualni pamét (proces takto ukladajici data je pak swaping,
swapovani)

systray — témeérf vzdy pfitomna pravéa ¢ast hlavni liSty (panelu) s ikonkami OS a zastupci specialnich (i kdyZ ne vzdy systémovych)
program, sluzeb i procesu, umisténa obvykle ve spodni ¢asti hlavni obrazovky OS Windows. Mimo jiné obsahuje napf. ikonky
¢asu, napdjeni, hlasitosti zvuku apod.

update/upgrade — drobné vylepSeni programu (aktualizace) nebo verze programu (liSici se od puvodni az kardinalné)

tag — ,cedulka, visacka i znacka"“. Pfifazenim ,tagu“ — visacky, oznac€eni, Ize napf. ¢lanek ucinit velmi dobfe dohledatelnym nebo
pfimo dostupnym z nékolika mist. Sta¢i mu ,visaek" pridélit nékolik a podle charakteru potfebného dostupu je umistit tam, odkud
dostup bude provadén. Lze je pouZit stejné dobfe pro oznaceni informaci v nepfehledném seskupeni pro Gcely vybéru, tfidéni.
Kategorie, vytvofené pomoci ,visacek", jsou dobfe prehledné

token — obvykle malé zafizeni (HW token) vypadajici napf. jako USB flash pamét, umoZznujici uchovani soukromého Sifrovaciho
klice pro Sifrovani a podepisovani dokumentu. Zarizeni slouzi pro autentifikaci uzivatele. Mlize, a ¢asto tomu tak byva, jiti o
speciélni datovy soubor. Pak mluvime o software token

tray — zde upfesnéni pozice vyskytu pop-up okna, obsahujiciho informace o vystraze firewallu Privatefirewall. Okno s rozméry cca
6x3 cm se objevuje v pravé ¢asti systray (,tray alert — vystraha umisténa tésné nad systray)

triggering — ,spustit, vyvolat, aktivovat“. Jde o jisty druh ,forwarding“ (viz vySe) pro hostitele, ktery na ,jistém, znamém" portu
zapocal komunikaci, zajisti pro pfichozi odpovéd, ktera pfichazi na ,jiny jisty znamy* port pfesmérovani tak, Ze ji hostitel na
puvodnim portu obdrzi. Tim je pocitacum ,ukrytym za NAT“, umoznéno poskytovat sluzby, které obvykle vyZaduji vefejnou adresu
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pocitace. Takova sluzba ale muze byt pouzita ve stejny €as pouze na jednom PC a je nevyhodna pro servery ,ukryté“ za NAT,
protoZe je vzdy potfeba nejprve vytvofit odchozi spojeni.

trim — komunikac¢ni operace mezi OS a fadi¢em SSD diskd. Je znamé, Ze vykon SSD diskl v €ase klesa tim vice, €im vice bunék
(sektor(i) bylo pouzito a tim vice, kdyz je potfeba pouzit opakovani zapisu do pouzitych (zatim nevyfazenych) sektorl. Operace
slouzi k podstatnému vylepSeni komunikace mezi OS a fadi€em SSD disku v tom smyslu, Ze OS je detailné informovan o
skonstelaci* (napf. o tom, do kterych uz nelze zapisovat) bunék SSD disku tak, Ze ovlada¢ nemusi v dobé operace nejprve Cist
obsah bunky a rozhodovat o tom, zda zapis podle jejiho stavu provede jinam, ale vi dopfedu, kam se bude zapisovat. Jde o ¢as

UAC - User Account Control (fizeni uzivatelskych uct). Nastavovani bezpe€nostnich prav a zasad uzivatelim a aplikacim v OS
Windows Poprvé u OS Vista). Casto spojené i s ,navySenim*“ prav, viz ,elevation® viz vy3e.

voice over IP —  hlas pfes (prostfednictvim) IP* (nepfelozitelné slovni spojeni). Jde o technologie umoZriujici pfenos
digitalizovaného hlasu v téle pakett rodiny protokolt UDP/TCP/IP prostfednictvim siti pouZivajicich pro pfenos protokol IP. Pokud
jsou doprovodné sluzby kvalitni, je telefonovani prostfednictvim Internetu vysoce kvalitni

wear leveling — jde o mechanizmus, ktery se stara o ,rovnomérné opotfebovani jednotek” (bunék, sektort) zafizeni SSD. Problém
je vtom, Ze jednotlivé buriky maji limitovany pocet pfepisl (nikoliv ovSem tak maly, Ze zafizeni ,nic* nevydrzi, pokud jde o jeho
vyuzivani v ¢ase). Mechanizmus zajistuje, Ze kazdy zapis se pokud mozno umistuje tam, kde po¢et zaznamu patfi zatim

Jragmentace" dokaze zpomalit praci na zafizeni na neinosnou mez, i kdyZ je pfi ni vyZivana ,cache" (viz vyse).

waste space — ,zbyte€ny nebo zbyte€¢né nevyuZity prostor“. Jde o nevyuZzité misto v clusteru (viz vyse) na disku, kdy ném z divodu
nezaplnénosti vioZzenymi daty zGstava nevyuZity prostor (jde posledni cluster souboru a data prosté ,nevysla na knop*)

whois — v informatice vZité oznaceni pro databéazi, které slouzi k evidenci Udaja o majitelich internetovych domén a IP adres

wipe — ,otirat, ocistit (Cistit), vytfit‘. Z davodu zaménitelnosti a zjevného rozporu zptsobeného nejasnostmi s odebranim ¢i ,vymazem*
dat soubort nebo slozek pouzitych jako kontejnery a ponechanim jejich obsaht na médiich, je rozumné tento termin neprekladat. Kdyz
uz pro nic jiného, tak z davod( nejednoznacnosti zabezpeceni

webcast — mediélni soubor distribuovany po Internetu, pouzivajici streamingovou technologii. Soubor muZze byt distribuovan Zivé nebo
na pozadani. V podstaté jde o “vysilani” pfes internet

WS — Working Set (pracovni sada). Zde sada stranek ve virtualnim adresovém prostoru procesu, které jsou v sou¢asné dobé umisténé
ve fyzické paméti

.NET - zastfeSujici ndzev pro soubor technologii v softwarovych produktech, dostupnych pro web, Windows apod. Zakladni
komponentou je Microsoft .NET Framework, prostfedi potfebné pro béh aplikaci a nabizejici jak spoustéci rozhrani, tak potfebné
knihovny. Pro vyvoj .NET aplikaci vydal Microsoft Visual Studio .NET.
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zkratky:

ACE
ACL
ADAM
ADS
ADSI
API
ASLR
AWE
BHO
BIOS
BSOD
CA

CAPICOM

CD
COoM
CPU
CRC
DACL
DCOM
DN
DEP
DLL
DNS
DPC
DVD
EFS
ESP
ETW
EULA
HW
GC
GDI
GINA
GUI
FAT
IFEO

IPC
JIT
kB
LDAP
LDM
LDS
LSA
LUID
MFT
MIC
MMC
MS
MSDN

— Access Control Entry (pfistup k fizeni vstupu)

— Access Control List (Fizeni pfistupu k objektu)

— Active Directory Application Mode (rezim aplikaci Active Directory)

— Alternate Data Stream — alternativni datovy proud)

— Active Directory Service Interfaces (sluzby rozhrani Active Directory)
— Application Programming Interface (rozhrani aplikacnich programu)
— Address Space Layout Randomization (ndhodné rozloZeni adresniho prostoru)
— Address Windowing Extension (rozSifeni adresace Windows)

— Browser Helper Objects (pomocné objekty surfovani)

— Basic Input Output System (z&kladni systém vstupu/vystupu)

— Blue Screen of Death (,modra obrazovka smrti*)

— Certification Authority (certifikacni autorita)

— digitalni podpis formulafovych dat

— mechanika i médium

— Component Object Model (model komponent objektu)

— Central Processing Unit (procesor)

— Cyclic Redundancy Check (cyklicky redundantni soucet)

— Discretionary access control list (nezavazny seznam Fizeni pristupu)
— Distributed Component Object Model (distribuéni model komponent objekt()
— Distinguished Name (vyznacny nazev)

— Data Execution Prevetion (zabranéni spusténi dat)

— Dynamic Link Libraries (dynamicky pfipojované knihovny)

— Domain Name System (jméno domény systému)

— Deferred Procedure Call (odloZené volani procedur)

— mechanika i médium

— Encrypting File System (Sifrovaci systém soubor()

— Encapsulating Security Payload (zapouzdfeny zabezpeceny naklad)
— Event Tracing for Windows (udalost trasovani ve Windows)

— End User License Agreement (smlouva s koncovym uZivatelem)

— hardware

— General Collateral data structures (obecné paralelni datové struktury)
— Grafics Device Interface (grafické uZivatelské rozhrani)

— Graphical Identification and Authentication (graficka identifikace a autentifikace)
— Graphical User Interface (grafické uzivatelské rozhrani)

— systém souborud

— Image File Execution Options (moZnosti vykonavani obrazu souboru)
— Integrity Level (Uroven integrity)

— Inter_Process Communication (meziprocesorova komunikace)
—Just in Time (,pravé véas")

— kilobyte

— Lightweight Directory Access (,0dlehéeny* pfistup k adresari)

— Logical Disk Manager (spravce logickych disk()

— Lightweight Directory Services (,odleh&end" knihovni sluzba)

— Local Security Authority (mistni autorita zabezpeceni)

— Locally Unique ID (mistni jedine¢ny ID)

— Master File Table (hlavni tabulka soubor)

— Mandatory Integrity Control (zavazné fizeni integrity)

— Microsoft Management Console (konzole spravy Microsoft)

— Microsoft

— Microsoft Developer Network (vyvojarské sité Microsoft)



NGEN
NTFS
NUMA
OEM
oS
PAE
PCA
PE
PNG
RAM
RDP
RPC
SDK
SID
SID
SPI
SSDL
SW
TID
TLS
TS
UAC
Ul
UIPI
UNC
UPN
URL
USB
VHD
VHD
WME
WMI
WMP

WS
.NET

— Native Image Generator (generator nativnich obraz()

— systém souborud

— Non-Uniform Memory Access (neuniformni pfistup k paméti)

— Original Equipment Manufacturer (vyrobce plvodnich zafizeni)

— operacni systém

— Physical Address Extensions (rozsifeni fyzického adresovani)

— Program Compatibility Assistant (asistent kompatibility program)

— Portable Executable (formét spustitelnych souboru)

— Portable Network Graphic (pfenosna sitova grafika)

— operacéni pamét

— Remote Desktop Protocol (vzdaleny desktop protokol)

— Remote procedure call (vzdalené volani procedur)

— Software Development Kit (souprava vyvojarského software)

— Security Identifier (identifikator zabezpecenti)

— Simple Mail Transfer Protocol (jednoduchy protokol pfenosu poSty)

— Serial Peripheral Interface (sériové periferni rozhrani)

— Security Descriptor Definition Language — popisova¢ definice zabezpeceného jazyku)
— software

— Thread ID (identifikace vldkna)

— Thread-local Storage (mistni Glozisté vlakna)

— Terminal Services (terminalové sluzby)

— User Account Control (fizeni uZivatelskych ucta)

— User Interface (uZivatelské rozhrani)

— User Interface Privilege Isolation (uzivatelské rozhrani privilegované izolace)

— Universal Naming Convention (univerzalni konvence pojmenovani)

— User Principal Name (uZivatelské hlavni jméno)

— Uniform Resource Locator (jednotna lokace zdroje)

— Universal Serial Bus (univerzalni sériova sbérnice — ozna¢eni se pouzivéa pro port i zafizeni)
— Virtual Hard Disk (virtualni pevny disk)

— Virtual Machine (virtuéini stroj)

—Windows Preinstallation Environment (verze Microsoft Windows schopna spusténi z CD — ,live" CD)
—Windows Management Instrumentation (spravce vybavenosti nastroji Windows)
—Windows Media Player (pfehravac)

—Working Set (pracovni sada)
- ,dotnet* (podle anglického dot NET = te€ka NET a NET, které pochazi z network - sit)


http://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompaktn%C3%AD_disk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5

