Piipojeni drive (flashky) k USB portu routeru TP-Link TL-WR1043ND

DuleZité poznamky:

- ,Sharedrive” zde piedstavuje smyslené jméno sdileného drive (particie) nebo flashky (dale
jen ,,zafizeni*),

- k zatizeni je mozZné se pripojit pouze z LAN.

1. ptipojte se k routeru a v jeho menu vyberte ,,Network Sharing®,

2. v ,,User Accounts* nastavte obsah pole ,,User Name* v ,,Administrator®, heslo, pokud bude
potteba i rezim ,write*, a obdobné vypliite obsah pole ,,Guest” a jeho heslo (u Guest-a bude
mozny pouze rezim ,read*). Vyplnéni viech poloZek ukongete stiskem ,,Save*,

3. pripojte zatizeni a vyckejte poctivych 10 vtefin,

4. v ,Sharing Service” klepnéte na ,,Rescan®, a az bude zatizeni ,,vidét“, klepnéte na ,,Edit*,
vyplite ,,Shared Name“ (,,Sharedrive*) a zatrZitka nastavte tak, jak potiebujete. Klepnutim na
»Save" skoncete initializaci zarizeni, pak klepnéte na ,,Start", vyckejte na zménu stavu
»Zatizeni na stav ,,Started” a uzaviete piistup na router. MuzZe nésledovat ptipojeni klient,
5. klepnéte na ,, Tento pocitac” (¢i na ,,Mista v siti“ nebo na ,,Nastroje“ ve WE) a pouZijte
ptikaz ,,Ptipojit sitovou jednotku...“. V okénku zvolte ,pismenko* a v poli ,,SloZzka* uvedte
\\192.168.1.1\Sharedrive. Klepnutim na ,,Dokon¢it* se zatizeni pripoji (vyckejte - doba
pripojeni prosté ,trvd* - a pokud bude potieba, zadejte nastavené jméno a heslo). Pak, pokud
tieba spustite WE, uvidite sdilené ,,zatizeni* pod jménem:

Samba server (\192.168.1.1\):Sharedrive (,,pismenko*:) (ve WXP), nebo
Sharedrive (\192.168.1.1\) (,,pismenko*:) (ve W7),

6. ostatnim klientim pak uz jen sd¢lte ptihlaSovaci udaje — jméno sdileného ,,zatizeni*, nazev
z pole ,,User Name* a heslo.

Poznadmky:
- pokud se ,,zafizeni* ptikazem ,,Ptipojit sitovou....* k PC neptipoji, je nutné v okné
,Oteviit” ve ,,Start — Spustit..." zadat ptikaz ,,net use \\192.168.1.1 /delete /yes* a sit’
»ponékud poopravit* (poZadovany U¢inek nemusi nastat). Pokud tedy ani tento ptikaz
nezabere, musi za normalnich okolnosti (,,nenormalni okolnosti“ jsou nefunkénost SW, PC,
routeru ¢i obou) zabrat ptikaz ,,Odpojit sitovou jednotku...*, ndsledovany restartem PC, o
opétovnym spusténim, restartem routeru, kompletnim procesem nastaveni ,,zatizeni* a jeho
ptipojenim,
- nedoporucuje se jakekoliv opakovani dalSich, s vysokou pravdépodobnosti marnych pokust,
pripojit ,,zatizeni* pod jinym jménem apod. bez toho, Ze by piedchézejici fada piikazu a
ukont nebyla provedena,
- stejné tak se nedoporucuje ,,nasilné* fyzické odebirani ,,zatizeni“. Pak se totiz muze stét, Ze
ptipojeni ztstane v nedefinovaném stavu (je to vidét jak pti,,Odpojit” ve WE, tak i pfi
,QOdpojit sitové ...“), a piikaz k jeho odebrani bude prakticky jist¢ odmitnut (jde o zavazny
problém, jehoZ teSeni je netrivialni a muZe se stat, Ze pomutize pouze navrat klonu ¢i néjaké
zalohy QS),
- popis je velmi jednoduse aplikovatelny i v ptipadé pouZziti jiného routeru. Prosté zasady jsou
tytéZ, snad jen menu routeru bude mit ponékud jiné (ale urcité podobné) nazvy polozek.
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