Úprava souboru „.inf“ ve složce s ovladači.

Pro úpravu souborů „.inf“ stačí použít Notepad, nalézt pomocí něho výskyty výrazů NTia64.6.1 (případně NTamd64.6.1) a v nich číslici „1“ nahradit číslicí „3“ (číslice „0“ např. znamená příslušnost driveru pro OS Vista, číslice „1“ pro OS W7 apod.)

Příklady výrazů:
- NTia64.6.0 smazat (jde o OS Vista)
- NTia64.6.1 nahradit NTia64.6.3
- NTamd64.6.0 smazat (jde o OS Vista)
- NTamd64.6.1 nahradit NTamd64.6.3
Po skončení úprav je nutné obejít kontrolní mechanizmy OS W8.1, protože úpravou se naruší hash souborů, co by při instalaci driveru bylo okamžitě detekováno. Je-li nutné přidat do OS W8.1 zařízení, které nemá digitálně podepsaný ovladač, pak taková instalace skončí chybou. 
Pro obejití bezpečnostních opatření se budete řídit tímto postupem (pracujete samozřejmě v prostředí OS W8 (W8.1):

- kliknete v pravé části plochy tak, že se objeví speciální nabídka, obsahující mimo jiné položku „Nastavení“,

- klepnete na něho a pokračujete pomocí „Změnit nastavení počítače“, „Aktualizace a obnovení“, „Obnovení“ a „Restartovat“, 

- v další nabídce zvolíte „Odstranit potíže“ a následně „Upřesnit možnosti“, kde vyberete „Nastavení spouštění“ a na závěr klepnete na „Restartovat“,  

- proběhne restart PC a v závěrečné fázi se objeví nabídka „Nastavení spuštění“ (do „Nastavení spouštění“ (jde o jinou předchozí nabídku), jste se mohli dostat podstatně jednodušším způsobem. Stačilo při startu OS W8.1 zároveň držet Shift+F8, ale při použití „multiboot“ může být tato možnost dosti obtížná nebo dokonce nemožná. Uvedený postup k cíli vede),
- v této nabídce „… spuštění“ zvolíte bod 7) „Zakázat vynucení podpisu ovladače“. Pak, po nastartování OS, už budete moci nepodepsaný ovladač přidat (při instalaci budete v nabídce „Zabezpečení …“  volit „Přesto nainstalovat …“).

Důležitá poznámka: ani zdaleka nelze tuhle metodu použít tehdy, kdy ovladače jsou skryté např. v kabinetu „.cab“, v souboru „.exe“ apod. Pak nezbývá než použít jednu z více možností:
· nalézt ovladače takové, kde soubory „.inf“, jsou „takříkajíc“ samostatně uvedené 
· ze starého OS je prostě vyexpandovat (např. pomocí SW Double Driver), 
· spustit soubor „.exe“ s ovladači a nalézt složku, kam byl jeho obsah rozvinut apod.
Poznámka: přesto uživatel zmíněné skupiny typu „NT …“ nemusí vůbec nalézt, protože v souboru „.inf“ prostě neexistují (nebo nemají očekávanou strukturu apod.). Pak by se, ovšem, při instalaci neměl „bránit“ ani instalační mechanizmus OS.
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