
USB-flash pro instalování WXP-SP2.

1. Do předem připravených složek bootsect, PeToUSB_3.0.0.7 a usb_prep8 bez problémů stáhněte „zipy“ http://www.eee-pc.sk/download/bootsect.zip, http://www.eee-pc.sk/download/PeToUSB_3.0.0.7.zip, přičemž poslední je zde na http://www.eee-pc.sk/download/usb_prep8.zip. Rozbalte je a umístěte např. do složky se jménem Boot_USB.

2. Soubor „PeToUSB.exe“ ze složky PeToUSB_3.0.0.7 zkopírujte do složky usb_prep8.

3. Dále si poznačte “písmenka“ periferie USB-flash (dále jen „Uf“), mechaniky CD nebo DVD, ve které je umístěno instalační médium s OS WXP-SP2, (opravdu se velmi vyplatí, pokud už je pomocí SW nLite vypreparované tak, že obsahuje SATA HDD drivery) a ujistěte se, že máte také volné písmenko „t“ pro virtuální Temp Drive, kam budou předpřipravena data pro instalační Uf.

4. Ze složky usb_prep8 spusťte soubor „usb_prep8.cmd“
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s BEFORE YOU START: sxx Use 2 GB USB-stick with High Read/lrite Speed
First Format to Make Bootahle USB-stick uith FAT FileSustem, FAT = Faster
such that USB-stick has NILDR Bootsector and ic seen by BIOS as Harddisk

Use PeToUSB.exe with Settings: Enable Disk Format with LBA FAT16X

OR Use Existing USB-stick with NTLDR Bootsector and Multi BOOT.INI Menu
GUIDE: http://uw.911cd.net Foruns//index. php?shoutopic=20889

For AUTOSTART: COPY PeToUSB.exe in your ush_prep folder
http://gocoding.con/page - php?al-petoush

For UNATTENDED Install make Changes in ush_prep Folder:
Change Product Key in winnt.sif and Change SOEMS folder to your needs

FOR USB-Harddisk make 1988 MB partition at beginning of the USB-Harddisk
Use FAT Format and Set fctive OR use PeToUSE to Format such partition
rdunny.sys makes Fixed USB-Harddick seen in XP Setup as Removable Device

[Pokragujte stisknutin lihovolné kldvesy...





 a pokračujte stiskem libovolné klávesy, jak je požadováno. Spustí se program „PeToUSB“,
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 v jehož okně si pouze prověřte, zda se další operace budou týkat přesně té Uf, kterou jste vyčlenili jako médium pro instalační prostředky, a klidně, pokud není, zaškrtněte „Quick Format“, pokračujte klikem na „Start“, odsouhlaste „pár“ dotazů, týkajících  se mimo jiné i zničení!! dat na Uf a počkejte na skončení formátování.

5. Spusťte příkazovou řádku (příkazem „cmd“ přes „Start“ a „Spustit“) a pomocí příkazu „označení“: přejděte právě do té particie obsahující složku bootsect, která je tímto písmenkem označena. Následujícím poněkud delším příkazem „cd slozka/slozka/..…/bootsect“ složku„bootsect otevřete a dalším příkazem „bootsect.exe“ s parametry „/nt52“ a „označením“:, kde „označení“ je „písmenko“ naší Uf (nezapomenout na „:“, uvozovky neuvádět, parametry oddělovat mezerou za názvem souboru i mezerou mezi sebou a příkazy startovat stiskem Enter), spusťte proces, který umožní na Uf zapsat sektor „boot“. Program skončí výpisem “Bootcode was succesfully ….“ a okno programu příkazem „exit“ uzavřete.
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C:\Docunents and Settings\Adninistrator>s
F:\>cd hoot_ush/hootsect

F:\Boot_USB\hootsectYhootsect .exe /nt52
Target volumes will be updated with NTLDR compatible bootcode.

D: (\\7\Uolune(51a41e90-8a06-11dd-h246-BO1Fc67adfc82>

Successfully updated FAT £ilesysten bootcode .

[Bootcode was successfully updated on all targeted volunes.

[F:\Boot_USB\hootsect>





6.Pomocí „Close“ zavřete okno programu PeToUSB a v okně programu „usb_prep8“
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 vyberte krok „1“. Pak z nabízeného okénka
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 vyberte mechaniku CD (DVD), obsahující předem vložené instalační médium a potvrďte „OK“. Dále, pokud není, vložte pomocí kroku „2“ „písmenko“ virtuální mechaniky (obvykle „t“), zvolte krok „3“ a zadejte „písmenko“ Uf. Potřebné dialogy pouze souhlasně potvrzujte (Enter), a pokud vše půjde dobře, na konci tohoto procesu bude Uf přeměněna na instalační médium (potřebná doba se řídí rychlostí PC (NB), mechanik a Uf). Okno programu příkazem „exit“ uzavřete. 

V těchto „testech“ byla použita Uf Doonio 2 GB (jde vlastně o MP3 přehrávač), která se jako instalační médium naprosto osvědčila a její schopnosti pracovat i nadále jako MP3 přehrávač zůstaly kompletně zachovány. Celý proces byl prověřen i na 5-tileté Uf Handy Steno 1GB, 2-leté Uf KINGSTON 4 GB a 4-leté Uf Buffalo RUF-C 1GB.

Všechny zkoušky probíhaly na NB Asus X51L-AP005 a úspěšně byly provedeny i z Transcend StoreJet 2.5 (80 GB Seagate) a ViPowER VP-25285A2 (20 GB IBM) – oba připojené pomocí USB interface ve „futrálu“ - a to jak na emulovaný PATA HDD, tak i přímo na SATA HDD, který je součástí daného NB.
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