
Tvorba „multiboot“ USB flash.
Mnoho z vás, hlavně vy, kteří opravujete cizí počítače a instalujete systémy, potřebujete ke své práci instalační a speciální SW – který bude možné spouštět z bootovatelných médií (opravovaný počítač totiž po stránce SW obvykle nefunguje a často není schopen bootovat vlastní OS). 
Ideální pak je, když existuje připravená USB flash (dále jen „Uf“), která obsahuje celou řadu různých „opravářských a speciálních“ SW a pomocí jednoduchého menu nabízí možnost ten který SW spustit. 
Zásadní výhrada 1: použitím SW YUMI se nedaří na „Uf“ umístit ISO Active@BootDisk s instalačními prostředky OS W7 společně. SW Xboot to „umí“. 

Zásadní výhrada 2: instalace OS WXP, přidaná na „Uf“ pomocí SW XBoot, vyvolává při spuštění na některých HW konfiguracích chybu BSOD typu „7B“. Instalace téhož OS, připravená pomocí SW YUMI, nikoliv.

Dále následuje popis dvou SW prostředků – YUMI a Xboot – pro vytvoření takové „Uf“.

Použití SW YUMI 
Po klepnutí na SW YUMI, který se neinstaluje a po odsouhlaseni licence se objeví okno, 
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kde vybereme „Uf“. Pomocí „Format ..“ lze naformátovat, to samozřejmě uděláme, když k “Uf“ přistupujeme poprvé nebo zaškrtneme „View or Remove …“, pokud si chceme obsah jen prohlédnout nebo ISO obrazy odstraňovat. Pokud přidáváme další ISO, klepneme na „trojúhelníček“ a v rozbaleném menu vybereme vhodnou předlohu (např. pro instalaci OS W7 použijeme Windows Vista/7/8 Installer v seznamu „Other OS/Tools“, pro Ultimate Boot CD v seznamu „System Tools“ atd.). Následně, viz. obr. níže, se v poli objeví jistá signatura, 
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na kterou velký zřetel nedáváme. Zaškrtneme políčko „Show all ISOs!“ a klepneme na  „Browse“. Po nalezení složky s ISO obrazy označíme to, které chceme přidat.

Důležité: Problém je, pokud se v seznamu předloh „naše“ ISO nenachází. Např. v seznamu předloh neexistuje nabídka ActiveBootDisk. Stav lze obejít tím, že se v nabídce označí libovolná jiná předloha. Která, a hlavně, zda je to ta „pravá“, to už musíme vědět předem nebo můžeme experimentovat. Pro přidání např. ISO AOMEI lze použít „předlohu“ Ultimate Boot CD (Diagnostic Tools), jakkoliv to není všelék a některá ISO prostě fungovat nebudou. 

Po výběru klepneme na  „Otevřít“, v následujícím okně na „Create“ a počkáme na ukončení kopírování ISO obrazu na „Uf“. V okně, která se po skončení objeví, klepneme na „Next“ a v následném 
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na „Ano, Ne“ v závislosti na pokračování (takže můžeme přidávat libovolné další obrazy).  Práci SW lze ukončit klepnutím na „Finish“. 
Důležitá poznámka: Tvorba takovéhoto „Uf“ zařízení je časově značně náročné. Pokud se někdy stane, že „flashka“ přestane bootovat (z vlastní zkušenosti vím, že se to z neznámých důvodů stává), je opakování její tvorby otravné. 
Dá se ale použít následující postup. Stačí složku „multiboot“ na „flashce“ přejmenovat, následně přidat jakékoliv jiné ISO (s ohledem na čas používám předlohu Ultimate Boot CD a krátké ISO „hdclone.iso“), nově vzniklou složku „multiboot“ pak odstranit a jméno přejmenované přepsat opět na původní „multiboot“. Nelze totiž pouze speciálně „formátovat“, jak to zvládne SW XBoot (bez zničení obsahu). 
Použití SW XBoot
Mírně jsem riskoval a použil pro práci beta verzi něco, co ve svém důsledku by mohlo mít závažné následky. Zjistil jsem ale, že tento SW pracuje průhledně a „umí“ na „Uf“ dopravit tolik ISO objektů, kolik chci (respektive kolik se jich tam vejde) a pokud ještě něco „neumí“ (proto je to stále ještě beta verze), tak určitě nejde o samotné vytvoření „Uf“.
Úkolem tohoto SW je vytvořit bootovací „Uf“ s ISO objekty, které mu „předhodíte“ a zpracovat nabídku. „Uf“ potřebuji mít zásadně mechanicky uzamykatelnou (na opravách ji vkládám do neznámého prostředí). Používám čtečku USB s řadičem Kingston MobileLite G4 se dvěma porty pro karty. Ve větším jsem umístil Kingston SD uzamykatelnou redukci, obsahující micro HC kartu 8 GB a v druhém portu je miniSD karta Kingston 8 GB. Celé toto „monstrum“ běžně připojuji přes USB prodlužovačku (krátkou a speciálně stíněnou). Data na micro HC kartě jsou absolutně chráněna proti přepsání mechanickým „čudlíčkem“ redukce (redukci potřebuji, protože micro karty uzamykací mechanizmus nemají). Druhá mini-karta možnost uzamykání nemá. 
Používám ještě další čtečku Transcend TS-RDP5K, která je v mnoha případech nutná pro bootování instalačních prostředků OS W7. Na některém HW totiž bootování instalace OS W7 nefunguje,  pokud je bootováno ze zařízení, používajícího interface USB 3.0. Tato čtečka používá interface USB 2.0.    

SW je velmi intuitivní (k práci pouze potřebuje podporu SW dotNetFx40 v. min. 4.0.30319). Po spuštění (nepotřebuje instalaci) uvidíte hlavní okno programu. 
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Překontrolujte, zda je zapnutá nabídka „Create Multiboot USB/ISO“ (po startu implicitně bývá). Ostatní dvě nabídky („QEMU“ a „Edit Multiboot USB“) použijte, pokud víte o co jde. 

V horní liště klepněte na „File“, pak na nabídku „Open“, nalezněte potřebný objekt ISO a označte ho. V okně „Identify“, které se objeví, 
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klepněte na prázdné rozbalovací menu, vyberte první položku „Add using Grub5dos ISO image Emulation“ a potvrďte pomocí „Add this file“. Postup podle potřeby opakujete pro další objekty ISO, které se pak postupně objeví v hlavním okně programu. 
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Místo nabídky „File“a „Open“ můžete objekty ISO do hlavního okna programu Xboot přetáhnout pomocí metody „dag and drop“. 
Po ukončení výběru všech ISO objektů klepněte v pravé dolní části hlavního okna na „Create USB“. Objeví se okno „Selech USB Drive“. 
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Ponechte implicitně nastavený výběr Syslinux, rozbalte prázdné menu, vyberte „Uf“, kterou chcete pro „multiboot“ použít (v seznamu jich může být více) a klepněte na „OK“. Objeví-li se „stížnost“ SW na malou velikost pracovní paměti,
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pokračujte klepnutím na „Ignorovat“ – dojde jen k jistému zpomalení tvorby „Uf“.
Následné podlouhlé okénko pak bude zobrazovat časový průběh práce SW. Po skončení se objeví okno s gratulací a dotazem, zda chcete použít „qemu“. Kdo ví něco o emulacích a virtualitě, použije, ostatní klepnou na „Ne“.

Program ukončíte klepnutím na „křížek“ nebo použijete menu „File“ a položku „Exit“.

Z „Uf“ můžete kdykoliv bez nebezpečí odstranit nabídku „help“ a samozřejmě ISO help, které tam SW Xboot dodává. Zaškrtnutí „Turn help off“ v menu „Option“ nepomáhá (help odstraňuji z důvodu úspory místa).   

Poznámka: další ISO obraz lze na médium kdykoliv přidat – záleží pouze na volném prostoru média. Kdykoliv lze také ubírat nebo upravovat pořadí (tím, že přesunete položky nabídky (autor SW je perfektně vizuálně odděluje) na pozici, kterou potřebujete).
Poznámka: pokud chcete nevhodně začleněný ISO obraz odstranit, v hlavním okně ho označte a klepněte na „Remove Items“. Pokud už byl kompletně zapracován, lze ho odstranit i přímo z “Uf“. Ze souboru „syslinux.cfg“ odstraníte položku nabídky obrazu – naleznete ji snadno – a vlastní ISO odstraníte ze složky „image“.

Poznámka: tím, že jste volili možnost „Add using Grub5dos ISO image Emulation“, máte zaručeno, že libovolné ISO, které je schopné bootování, bude pracovat. Pouze bude nutné, aby za cenu jistého opravdu minimálního zpomalení, se před výkonem toho kterého ISO rozbalily jeho komponenty (provede se automaticky). Jde mimo jiné o části Hirens, Acronis nebo např. Active@BootDisk (jejich komponenty jsou od výrobců obvykle ve tvaru jako je např. adds.7z). Obraz ISO je totiž v tvaru základním a na „Uf“ není předpřipravený pro vlastní práci. 

Ovšem výhoda, že můžete použít prakticky libovolné nesourodé ISO objekty a mít je na jediném médiu, opravdu stojí zato.

Pro názornost. „Uf“ s kapacitou 8 GB obsahuje vedle tří už jmenovaných ještě EasyUS, HDClone, HDShredder, AOMEI, ParagonHDM, Ultimate a instalační prostředky WXP-SP3 a W7 Ultimate. A stále na ní zbude kolem 2 GB prostoru pro další objekty ISO.

Po nabootování „Uf“ šipkou vyberete z nabídky požadovaný SW a spustíte. Nabídka obsahuje na první pozici i možnost bootování (je zařazena automaticky) OS z HDD. Po 10 sekundách se spouští automaticky.
Důležitá poznámka: SW XBoot má vlastnost, která neuvěřitelně šetří čas potřebný na kopírování ISO souborů. Pokud se totiž „rozbije“ mechanizmus bootování (čas od času, pro mě z nevysvětlitelných důvodů, se to stává), stačí „Uf“ vyrobenou pomocí tohoto SW pouze „naformátovat“. 
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