
Řídící sady (ControlSet) OS 

Řídící sady obsahují informace o konfiguraci systému, jako jsou ovladače zařízení a služby. Při prohlížení Registry si můžete všimnout hned několika instancí řídících sad. Některé z nich jsou klonem jiné a některé jsou jedinečné. Tento článek popisuje, jak v Registry řídící sady najít, jak jsou důležité a proč.

Řídící sady jsou uloženy ve stromu klíče HKEY_LOCAL_MACHINE. Bývá tam několik řídících sad v závislosti na tom, jak často měníte nastavení OS nebo jaké máte problémy s nastavením, které vybíráte. Typická instalace OS Windows NT obsahuje sady čtyři:


\ControlSet001,
\ControlSet002,
\CurrentControlSet a někdy třeba i
\Clone


ControlSet001 může být poslední řídící sadou, která byla spuštěna, zatímco ControlSet002 by mohla být ta, co je známá jako poslední funkční sada ovládacích prvků nebo jako řídící sada naposledy úspěšně spuštěného Windows NT. Subklíč CurrentControlSet je skutečný ukazatel na jeden z klíčů ControlSetxxx. Clone je klonem CurrentControlSet a je vytvářen při spouštění počítače pomocí procesu inicializace jádra. Aby bylo možné lépe pochopit, jak se používají tyto řídící sady, musíte něco vědět o dalším subklíči Select.

Select je subklíč subklíče System, který obsahuje následující hodnoty:

Current
Default
Failed
LastKnownGood

Každá z těchto hodnot má datový typ REG_DWORD a vztahuje se na určitou řídící sadu. Pokud např. je hodnota Current nastavena na 0x1, potom CurrentControlSet ukazuje na sadu ControlSet001. Stejně tak, pokud LastKnownGood je nastavena na 0x2, potom poslední známá funkční řídící sada byla ControlSet002. Hodnota Default obvykle souhlasí s Current a hodnota Failed odkazuje na řídící sadu, při které OS nebyl schopen práce (pokud má hodnotu 0x0, tak zatím k neúspěšnému startu OS vůbec nedošlo).

Nejcennější a spolehlivá řídící sada je CurrentControlSet. Pokud potřebujete změnit systémová nastavení v Registry, je nejlepší zvolit subklíč CurrentControlSet, protože víte, že jde právě o správnou řídící sadu. Také víte, že pokud vaše změny poškodí konfiguraci systému, budete OS stále moci spustit pomocí poslední známé funkční sady (je ideální, pokud  hodnota LastKnownGood je rovna 0x2).

Pokud nevíte, kam přesně se do té které řídící sady podívat na konkrétní parametr, můžete použít možnost Find Key v nabídce Edit v „regedit“. Každý ovládací prvek sady obsahuje dva subklíče – „Control“ a „Services“. „Control“ obsahuje různé systémové informace, jako je např. velikost a umístění stránkovacího souboru a „Services“ informace o ovladačích zařízení, jako jsou např. ovladače systému souborů, jádra a stavové informace každého z nich.
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