ImDisk – „ramdisk“
Máte-li k dispozici dostatek RAM, můžete v ní simulovat virtuální disk(-y) a umisťovat do něho pracovní soubory, složky, „pagefile.sys“ apod. tak, abyste mohli využívat vysokou rychlost zpracování dat. Po skončení práce se nemusíte starat o odstraňování „zbytků a smetí“ a v jejím průběhu si můžete obsah „ramdisk“ (dále jen „rd“) ukládat.

SW, které umí pracovat s „rd“, je celá řada – DATARAM, MS, SoftPerfect, RamDisk Plus, VSuite, SuperSpeed, QSOFT, Gizmo Central, Passmark OSFMount, Gilisoft, Gavotte atd. Žádný z nich vám ale nemusí vyhovovat natolik, abyste ho začali používat. Mohou vám vadit různé problémy při jeho nastavování nebo dokumentace, anebo jejich obtížně řešitelné chování při startu/restartu OS. 
Virtuální „rd“ s požadovanými vlastnostmi musí být totiž vytvářen hned ve fázi bootování jádra OS, aby nejen initializace „pagefile.sys“, ale všechny další požadavky na práci a bezchybný výkon komponent OS, byly dostatečně brzo plněné a řádně koordinované tak, jak je tomu při používání disků skutečných. 
Seznamte se s nezvyklým „free“ SW, který si můžete z netu stáhnout pod názvem
imdisk virtual disk driver 1.9.4. 
Nejedná se o „klasický“ SW, ale o driver, možná určený víc odborníkům, než široké veřejnosti, nevím, ale garantuji, že po jeho vyzkoušení budete hodně mile překvapeni.
Umí.
Pro nastavení „rd“ (které není úplně triviální) musíte vlastnit práva administrátora. Jak „rd“ budete využívat, už musíte nejlépe vědět vy. Dobře vám poslouží pro umístění složky „Temp“ (na kterou přesměrujete „kde co“, zejména systémové proměnné „Temp“ a „Tmp“), je vhodný pro Temporary Internet Files, „pagefile.sys“, Cookies a celou řadu dalších podpůrných SW prostředků a dat, nutných pro práci vaší i pro režii OS. Práce na „rd“ pak probíhají v „šibeničně“ krátkých časových intervalech, kterým výkony kvalitních SSD, nemluvě vůbec o „klasických“ discích, nemohou konkurovat. RAM je řádově nejrychlejší.
Pro vytvoření „rd“ budete mít tři možnosti. Použijete:

· předem připravený soubor se skutečným obrazem souboru (oddílu, disku) typu „.img“, vytvořený např. pomocí PowerISO nebo
· libovolný soubor s velikostí odpovídající požadované kapacitě „rd“, jehož koncovku názvu přepíšete na „.img“. Že jeho obsah není skutečným obrazem nevadí. Při prvním objevení se „rd“ ho naformátujete, naplníte/nenaplníte daty a jako obraz typu „.img“ uložíte (možnosti zadání kam a jeho názvu vám budou nabídnuty) nebo

· pouze požadovanou velikost a po prvním objevení se „rd“ aplikujete obdobný postup, jako při použití souboru, který obrazem nebyl. Jeho velikost nastavíte hodnotou položky Sizex a v tomto případě položku FileNamex s cestou k obrazu už nebudete potřebovat nikdy nebo např. v „příštím“ kole (vysvětlení položek a znaku „x“ níže). Ukládání tohoto obrazu se bude nepatrně lišit od předchozího případu.

   Nastane-li při startu OS problém s funkčností (časový problém nestíhání, nedočkání se „rd“ apod.), je poslední možností, za předpokladu, že nastavení „rd“ v Registry bude v pořádku, umístit soubor obrazu na oddíl „C:“ („rd“ pracuje v pořádku, i když soubor jeho obrazu na oddílu „C:“ umístěn není, jak si určitě sami vyzkoušíte).
Práce na zprovoznění driveru pro obsluhu „rd“ byly spojeny a častou a detailní práci s Registry. Ta, zákonitě, byla posléze impulsem pro vytvoření uceleného a detailního manuálu zpracování Registry pomocí souborů typu „.reg“, příkazu řádku „reg“, použitého v souborech „.bat“ nebo postupy (viz  poslední část manuálu), věnovanými problematice odstranění neviditelných dat v Registry.
Manuál „Práce s Registry“ (jeho první část je uvedena i zde v závěru) je dostupný v části „Uživatelské manuály“ na webu www.nemohouci.comli.com. 

Příprava a nastavení „rd“:
· instalaci zahájíte poklepem na „imdisk.virtual.disk.driver.exe“. Pokračování odsouhlasíte klepnutím na „Ano“, počkáte na zprávu o úspěšné instalaci a potvrdíte ji klepnutím na „OK“. Službu do OS zavedete příkazem „sc config imdisk start= system“ (pomocí Start-Spustit) a provedete restart OS (příkazem „net start imdisk“, použitým opět pomocí Start-Spustit, můžete službu zahájit bez restartu),
· spustíte „regedit“, v Registry naleznete klíč
      HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\ImDisk,
ve kterém vytvoříte klíč Parameters a v něm položku LoadDevices (typu DWORD), kterou nastavíte na počet „rd“ a dále pro každý „rd“ první dvě položky a třetí nebo čtvrtou ze seznamu níže. Počínaje položkou MaxDevices včetně, už žádné další potřebovat nebudete (zde jsou uvedené pouze pro úplnost a specialisty),
Flagsx (DWORD),

DriveLetterx (řetězcová konstanta), 
FileNamex (řetězcová konstanta), 
Sizex (QWORD),

MaxDevices (DWORD, maximální počet „rd“),
DisallowedDriveLetters (řetězcová konstanta, odebrání písmenka „rd“),
ImageOffset (QWORD, dynamická změna „offset“),
kde „x“ nahradíte číslem „0“ pro první „rd“, „1“ pro druhý atd., takže, pokud budete chtít pracovat s více „rd“, vzniknou např. položky Flags1, FileName0 či DriveLetter4. 
Jestliže, obvykle, budete pracovat pouze s jedním „rd“, budou vám stačit položky čtyři. LoadDevices, tu nastavíte na „1“ a Flags0, DriveLetter0 a FileName0 nebo Size0. 
Tyto tři nastavíte takto: 
· Flagsx na binární masku „10 0001 0000“ (dekadicky „528“),  určuje chování a typ zařízení (např., zda jde o virtuální CD, zákaz zápisu apod.). V této masce bit „4“  (zprava) znamená zařízení typu HDD a bit „9“ virtuální paměť. O takový „rd“ vám nejspíš půjde, protože přece chcete používat simulovaný disk v RAM (jiná nastavení, viz odkaz na zdroj níže) a
· DriveLetterx na velké písmenko, např. „R“, kterým „rd“, způsobem běžně používaným v OS, bude označován a
· FileNamex na cestu (musí být ve tvaru cest „NT jmenných prostorů“, tedy doplněná prefixem „\??\“). Bude vypadat např. takto: „\??\E:\RAMdisk\ramdisk.img“ nebo
· Sizex na velikost „rd“ (v byte). Např. dekadická hodnota „16777216“ ho nastaví na 16 MB (hexa 0x100 0000), další „2147483648“ na 2 GB (hexa 0x8000 0000) a konečně hodnota „536870912“ (hexa 0x2000 0000) na přesně 0,5 GB.

Položka Sizex je trochu zvláštní. S položkou FileNamex se sice nevylučuje, ale nemá vliv, pokud její hodnota je menší nebo rovna velikosti obrazu, na který ukazuje cesta v položce „FileNamex“ (je-li větší, „rd“ vůbec nevznikne). Slouží pro vytvoření „rd“ pomocí přesné velikosti v byte, pokud obraz neexistuje (zadáte „Sizex“ nebo „FileNamex“),
· ukončíte „regedit“ (podrobnosti k nastavení, viz autor Olof Lagerkvist ze Švédska na své stránce http://www.ltr-data.se/opencode.html/#ImDisk).

Pokud jste vše nastavili správně, tak „rd“, označený písmenkem „R“ a nejspíš s názvem „Místní disk“, se po restartu objeví (pro kontrolu použijete např. Windows Explorer, dále jen „WE“). 

Abyste měli představu, jak vypadá obsah klíče „Parameters“, potřebný pro dva „rd“, podívejte se na obrázek testovacího (ještě stále je přítomná položka „Size1“, jakkoli nevadí) a funkčního nastavení v Registry, 
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a ještě na další, kde oba „rd“ jsou vidět ve WE. Je zřejmé, že „rd“ s názvem RAMDisk, označený písmenkem „R“, obsahuje složku „Temp“ a dynamicky zakládaný soubor „pagefile.sys“.
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Pokud jste k vytvoření „rd“ použili vhodný soubor obrazu („vhodný“, pokud jde o jeho velikost, ale nezajímavý, pokud jde o jeho obsah – prostě jste nepoužili soubor se skutečným obrazem) nebo jste pouze nastavili jeho velikost, bude se nazývat „Místní disk“ a při pokusu o přístup budete vyzváni k jeho formátování – je to přirozené.
Naformátujete ho na systém souborů, který budete používat (doporučuji NTFS, uvidíte dále proč), nezapomenete ho nazvat (tím spíše, pokud jich budete mít víc) a právě teď nejspíš připravíte jeho obsah. Naplníte/nenaplníte ho daty, založíte v něm složku „Temp“ (kvůli které, mimo jiné, jste ho také vytvářeli), prostě si ho přichystáte tak, abyste s ním v budoucnu mohli bez problémů pracovat. 

Pokud jste nepoužili skutečný obraz, nebude jeho „obraz“ v OS chápán správně, protože nebude odpovídat „.img“ obrazu skutečného vzoru. Proto bude muset formátovat stejně (jinak byste po restartu opět obdrželi jen jistý RAW obraz). 
A protože nejspíš chcete, aby v budoucnu váš „rd“ nejen správně pracoval, ale byl při startu/restartu OS plněn daty, která k práci vy nebo OS potřebuje, můžete je na „rd“ zapsat např. právě nyní. 

V levé části WE v seznamu oddílů proto klepnete „pravým“ na název „rd“. V kontextové nabídce klepnete na příkaz „Save disk contents as image file“ (s příkazem „Unmount ImDisk Virtual Disk“ je tam oba vytvořila instalace driveru). Objeví se nabídka, kde si vyberete jednu ze tří možností uložení obrazu „rd“ v RAM do souboru. Tento soubor obrazu bude při příštím startu/restartu OS použit pro naplnění „rd“ v RAM.
Možnosti vidíte v okně, viz obrázek:
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1. uložení obrazu disku z RAM na offset 0 souboru obrazu (zde se jménem a adresou E:\Ramdisk\RAMTest.img),
2. uložení obrazu disku z RAM na offset 32256 nového souboru obrazu. Na offset 0 nového souboru obrazu bude vytvořen MBR a existující obsah souboru bude přepsán, takže obraz z RAM bude vlastně posunut o 32256 byte. Posun a uložení dat obrazu „jakoby za prvních 63 sektorů“ (každý o délce 512 Byte) disku, může sloužit k přípravě obrazu disku k  bootování,
3. uložení obrazu disku z RAM na offset 0 nového souboru obrazu, MBR vytvořen nebude a existující obsah souboru bude přepsán. 

Po volbě možnosti a klepnutí na „OK“ bude soubor obrazu (eventuálně upravený) ihned vytvořen.

Popis možností vysvětluje, jaké bude mít obraz vlastnosti a jak – po startu/restartu OS a naplnění „rd“ tímto předem připraveným a uloženým souborem obrazu – bude „rd“ v RAM následně vypadat (jde vlastně o přípravu obrazu, který bude použit „potom“). 
Pokud jste možnost předem vytvořeného obrazu nepoužili a nastavili pouze jeho velikost, v okně se objeví jen poslední dvě možnosti. Po potvrzení volby budete v dalším okně vyzváni, abyste určili, kam soubor obrazu chcete uložit a pod jakým názvem. Uložíte ho a v tomto případě nejspíš provedete další zásah do Registry, kde z klíče Parameters odstraníte položku Sizex, protože její role „nastavit velikost obrazu“ skončila (posloužila, když jste žádný obraz neměli k dispozici). Místo ní vložíte položku FileNamex, obsahující cestu k uloženému obrazu, aby příště bylo možné obraz kdykoli ukládat a pro účely „rd“ používat. Při zápisu se také může objevit zpráva, že „rd“ nelze uzamknout a zda chcete operaci provést (na výběr stejně budete mít pouze „Storno“ nebo „OK“) nebo se mohou objevit i okna pro potvrzení přepisu souboru obrazu. Dokonce se může objevit i zpráva, že „parametr není správný“ (na tu neberte zřetel, jde jen o důsledek ukládání „nepravého“ obrazu). 
Poznámky:
-     jako obraz dané délky vám může posloužit obraz (za tím účelem vytvořeného) stejně velkého oddílu (oddíl pak zase můžete zrušit), libovolný soubor s vhodnou velikostí, kterému jste koncovku jeho názvu přejmenovali na „.img“ nebo použití hodnoty velikosti v položce Sizex (obrazy vždy budete ukládáte pomocí příkazu „Save disk contents as image file“), 

-     Správa disků „rd“ nezobrazuje (vadí to opravdu jen málo), Total Commader nebo WE s nimi běžně pracují tak, jako se skutečnými disky (oddíly),
-     driver pracuje v prostředí 64-bit strojů i OS (co obecně není úplně totéž). V prostředí OS WXP stejně jako ve W7, pracoval „rd“ při testech zcela bez závad, v OS W8.1 byl zápis obrazu podmíněn nastavením administrátorských práv (důsledkem byla nedostupnost Store) změnou položky EnableLUA s výchozí hodnotou 1, na hodnotu 0, v klíči Registry (a restartováním)
       HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System,
-      jde o zvláštní SW, kdy jeho okno otevíráte klepnutím na ikonu „Imdisk Virtual Disk Driver“ v „Ovládacích panelech“ (zástupce si můžete vytvořit kdykoliv). V okně „rd“ označíte a dále pak ovládáte intuitivními příkazy typu „odpojit“, „rušit“, „měnit status“ (např. na „read only“), „formátovat“ apod. I zde víc napoví obrázek,
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kde se pozorný uživatel okamžitě dovtípí, že „rd“ označený písmenkem „S“, vznikl pomocí
nastavení velikosti, nikoliv pomocí cesty k obrazu,
· příkazem „Save disk contents as image file“ lze ukládat obrazy libovolných, tedy i skutečných disků (oddílů), USB flash apod.

· soubor obrazu, pokud používáte systém souborů NTFS, může být typu „sparse“, tedy tzv. „řídký“ soubor, ve kterém shluky nulových dat (byte s obsahem hexa „nul“) jsou zapsané pouze jako metadata (jsou použité opakovače, které pouze určují jen počet byte shluku). 
„Řídký“ soubor obrazu pak na disku zabírá (oproti „neřídkému“) minimální prostor (i když, samozřejmě, záleží na jeho skutečném obsahu). Např. soubor alokovaný na 0,5 GB, který přeměníte na „řídký“, běžně na disku může „zabírat“ i méně než 10 MB. 
Abyste z běžného souboru „řídký“ vytvořili, klepněte na něho „pravým“ a v kontextové nabídce, která se objeví, klepněte na „Vlastnosti-Upřesnit …“, zaškrtněte „Komprimovat obsah …“ a dvakrát potvrďte klepnutím na „OK“, viz obrázek,
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kde „řídký“ soubor alokovaný na 0,5 GB má velikost 9,33 MB. Efektem je úspora prostoru na disku, která u většího počtu „rd“ a při použití SSD, už může být velmi významná, přičemž čas potřebný na „rozbalování“ je zanedbatelný. Velikost „řídkého“ souboru je obtížněji zjistitelná pro mnoho obslužných SW a je méně bezpečný při šifrování, protože lze určit, které sektory byly/nebyly používané. Na výpisech ho kdykoliv lehce poznáte, má modrou barvu.
· neméně významné je (opět v případě SSD), že práce „rd“ podstatně snižuje počet jeho přepisů (zápisy směřují do RAM).

Nastavení „rd“ (shrnutí).
Pro nastavení „rd“ potřebujete práva administrátora. Vysvětlování podmínek jejich získání by zde naprosto vybočovalo z problematiky (použijte proto např. net). Pro „rd“ vyhovuje vyčlenit RAM o kapacitě 0,5 GB (s umístěným „pagefile.sys“ s velikostí 16 MB). Parametry můžete přirozeně měnit a zkoušet a testovat „do nekonečna“. Driver můžete stáhnout např. zde:
http://xetbox.com/programs/system/disc-drive/2210-imdisk-virtual-disk-driver.
Obecně vzato, pokud nemáte speciální požadavky, tak obraz pro vytvoření „rd“ vůbec nemusíte potřebovat, zcela jistě vám postačí nastavení velikosti „rd“ pomocí hodnoty položky Sizex. Pokud „nějaký“ obraz později potřebovat budete, vždy ho můžete vytvořit a ukládat „za chodu“.
Nastavení a použití „rd“ bylo prověřeno v prostředí OS W7 (autor manuálu s ním denně pracuje a „neví o něm“). Do „rd“ byly nasměrovány zápisy do složky „Temp“, nastaveno ukládání „Cookies“ i „Temporary Internet Files“ i přesměrován „pagefile.sys“. Viz také část „Práce s Registry“, která vznikla jako samostatný manuál při nasazování tohoto driveru pro práci v OS W7). 
Následuje krátká rekapitulace zprovoznění „rd“:
1. driver stáhnete, provedete jeho instalaci a raději hned se rozhodnete, zda pro vytvoření „rd“  použijete velikost nebo skutečný či„nějaký“, předem vytvořený obraz,
2. začleníte ho do OS  příkazem „sc config imdisk start= system“ a volitelně ho nastartujete příkazem „net start imdisk“ (v závislosti na této volbě provedete/neprovedete restart),
3. pomocí „regedit“ vytvoříte v Registry v klíči „ImDisk“
      HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\ImDisk,
      klíč Parameters s již zmiňovanými položkami LoadDevices, Flags0, DriveLetter0 a FileName0 nebo Size0, které po řadě nastavíte na „1“, „528“ (binárně „10 0001 0000“), „R“ a „\??\E:\RAMDisk\ramdisk.img“ nebo na „536870912“ (hexa 0x2000 0000),
4. po restartu (pokud jste neudělali chybu) uvidíte vytvořený téměř jistě nedostupný „rd“, označený písmenkem „R“ a nejspíš s názvem „Místní disk“,
5. podle potřeby ho naformátujete, při tom nazvete např. RAMDisk, jak také jinak, že? a vytvoříte v něm složku „Temp“. Ta poslouží i jako prvotní signalizace (viz bod 8.), že uložení a načtení obrazu po restartu proběhly v pořádku (pokud složku uvidíte), 
6. ve WE klepnete na „rd“ pravým tlačítkem, v kontextové nabídce zvolíte „Save disk contents as image file“ a při ukládání potvrdíte požadavky OS. 

V závislosti na metodě vytvoření a potřebách zaměníte/nezaměníte v klíči „Parameters“ položku „Size0“ s hodnotou velikosti za položku „FileName0“ s hodnotou cesty k obrazu,
7. po dalším restartu (bude-li vše v pořádku) pak „rd“ se složkou „Temp“ už dostupný bude,
8. systémové proměnné „Temp“ a „Tmp“ v okénku „Uživatelské proměnné …“ (otevřete  ho klepnutím na „Počítač-Vlastnosti-Upřesnit nastavení …-Proměnné prostředí“) nasměrujete na složku „Temp“ zadáním téže hodnoty „R:\Temp“ pro obě,
9. v okně „Počítač-Vlastnosti-Upřesnit …-Nastavení (v části Výkon)-Upřesnit-Změnit“ nastavíte použití „rd“ pro „pagefile.sys“. Odškrtnete „Automaticky spravovat …“, v tabulce naleznete jednotku „R: [RAMDisk], zapnete „Vlastní velikost“ a ve dvou okénkách nastavíte velikost (stejnou!). U všech ostatních jednotek zapnete „Nepoužívat stránkovací soubor“ a vždy klepnete na „Nastavit“. Dál se budete řídit příkazy OS,        

10. nasměrování ukládání „Cookies“ a „Temporary Internet Files“ na „rd“ provedete pomocí „regedit“ v klíči Registry
       HKCU-Software-Microsoft-Windows-CurrentVersion-Explorer-User Shell Folders,

       kde položku „Cookies“ nastavíte na “R:\Cookies“ a položku „Cache“ na „R:\Temporary
       Internet Files“,
11. obsah „rd“ si následně a kdykoliv v průběhu práce, budete moci uložit tam, kam budete potřebovat (okno obsluhy otevřete klepnutím na ikonu „Imdisk Virtual Disk Driver“ v „Ovládacích panelech“).
Práce s Registry (část samostatného manuálu).
Obecné zásady práce se soubory „.reg“ jsou jednoduché, prakticky skoro neexistují (o to víc může být  použití souborů „.reg“ zrádné). Zásahy do Registry provádějte např. v režimu „sandbox“, ale ani ten vás neochrání, pokud data v Registry, potřebná právě pro jeho práci, zničíte. Pokud ho neznáte, tak aspoň pracujte opatrně (při přechodu přes restart ale podobné ochrany stejně postrádají smysl). 

Při práci s Registry používejte účinný a velmi bezpečný postup. 

Spusťte si „regedit“, v Registry si označíte klíč, který nejlépe vyhovuje vaším záměrům (tj., takový, který má podobnou strukturou, jakou chcete vytvořit nebo měnit) a příkazem „Exportovat“ vytvoříte soubor, který vlastně bude zálohou klíče, kterou uschováte a použijete k zpětnému zápisu, pokud bude „nejhůř“. Pracujte až s kopií zálohy, tím vaše další práce bude jednodušší a bezpečnější. 
Po spuštění „bezchybného“ souboru „.reg“ a odsouhlasení varování (které z důvodů ochrany Registry zobrazuje OS), se totiž Registry okamžitě a bez varování přepíšou!

Některé znaky používá mechanizmus práce s Registry pro vlastní účely. Jde zejména o zpětné lomítko „\“, „zvláštní“ uvozovky „"“ a hranaté závorky „[]“. Jsou-li v datech souboru „.reg“ přítomné, musíte nějak naznačit (používá se zdvojení a předřazení), že se jedná o vaše data, se kterými chcete jistým způsobem pracovat pouze vy a která nebudou a nesmí sloužit pro účely navigace „regedit“. Pokud tyto znaky zadáváte v jeho prostředí, prostě je napište. Jestliže ale chcete používat automatiku a vynikající pohodlí souborů „.reg“, situace se podstatně změní.
Takto např. musíte zadat dvě řetězcové konstanty (podobné už dříve zmiňovaným cestám a lišící se pouze o „okrajové“ uvozovky) do souboru „.reg“ (aby vše dopadlo „OK“):

- konstantu „dve_lomitka\\uvoz"uvoz  txt“ (vašimi „okrajovými“ uvozovkami „"“ nesevřenou a s jednou „vnitřní“), uložíte do souboru „.reg“ pomocí hodnoty „dve_lomitka\\\\uvoz\"uvoz  txt“, kde „zpětná lomítka“ zdvojíte a před „vnitřní“ uvozovku předřadíte znak „\“ (aby řídící znaky byly správně  interpretované)

- konstantu „"dve_lomítka\\uvoz"uvoz  txt"“ (ale vašimi „okrajovými“ uvozovkami „"“ sevřenou a s jednou „vnitřní“), uložíte do souboru „.reg“ pomocí hodnoty „\"dve_lomitka\\\\uvoz\"uvoz  txt\"“, kde navíc umístíte znak „\“ i před každou „okrajovou“ uvozovku (z obdobných důvodů).

Pár drobných rad:

· řádek souboru „.reg“ odstraní klíč, pokud cesta ke klíči v něm uvedená, má bezprostředně za levou hranatou závorkou „[“, spojovník „-“, končí pravou hranatou závorkou „]“ a existuje,

· řádek souboru „.reg“ odstraní položku, pokud položka v něm uvedená, má bezprostředně za rovnítkem „=“, ukončujícím její název, pouze spojovník „-“ a existuje,

· dobrý (i když ne jediný) způsob přejmenování klíčů a položek, provedete jejich odstraněním a vytvořením nových, 

· „vytahaná data“ z exportovaných souborů „.reg“, ukazující na upravovaná/odstraňovaná data, můžete s úspěchem použít např. při vytváření obtížných cest k souborům. Příprava souborů „.reg“ se vám tím neobyčejně usnadní. 

Místo dalšího sáhodlouhého vysvětlování se podívejte na obsah souboru „.reg“,

Windows Registry Editor Version 5.00

„prázdný řádek“

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\ImDisk\Test_hodnot_klice]

"Konst_bez_uvozovek"="dve_lomitka\\\\uvoz\"uvoz  txt"

"Konst_s_uvozovkami"="\"dve_lomitka\\\\uvoz\"uvoz  txt\""

„prázdný řádek“

který po spuštění vytvoří v Registry strukturu, viz obrázek níže, zde zobrazenou pomocí „regedit“ (jde o obsah klíče „Test_hodnot_klice“ a dvou jeho položek „Konst_bez …“ a „Konst_s …“). 
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Podívejte se i na data, získaná zpětně z prostředí „regedit“ příkazem „Exportovat“, 

Windows Registry Editor Version 5.00

„prázdný řádek“

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\ImDisk\Test_hodnot_klice]

"Konst_bez_uvozovek"="dve_lomitka\\\\uvoz\"uvoz  txt"

"Konst_s_uvozovkami"="\"dve_lomitka\\\\uvoz\"uvoz  txt\""

 „prázdný řádek“

který jsou samozřejmě stejná, jako obsah souboru (řekněme s názvem „test.reg“). 

Dobře se ale podívejte na rozdíly obsahů odpovídajících si konstant „Konst …“ v souboru „test.reg“ (stav v Registry) a na obrázku pod ním (stav, získaný příkazem „Exportovat“). 

Samozřejmě, že se obsahy nerovnají, právě z důvodu použití řídících znaků. 

Vyplývá z toho jedno. Tak, jak vypadají data po exportu, by přesně měl vypadat obsah souboru „test.reg“, aby po jeho spuštění, interpretaci a provedeném zápisu do Registry, data odpovídala právě těm, která potřebujete. 

Proto příkaz „Exportovat“ je mimořádně vhodný pro práci se soubory „.reg“.

Těmito „šílenostmi“ se normální uživatelé asi moc zabývají (i když, abyste se nedivili). Ale nemusíte si zoufat, protože existuje velmi jednoduchá pomoc typu „vše už bylo vymyšleno“. 

Stačí si připravit libovolný klíč, např. právě klíč „Test …“, jeho položky „Konst …“ s hodnotami, viz výše, použít k němu nějakou existující cestu v Registry a v editoru Notepad vytvořit už známý soubor „test.reg“. Pak už jen stačí hodnoty „Konst …“ měnit, zapisovat je do Registry, exportovat je a v editorech Notepad a „regedit“ je porovnávat.

Nebo si alespoň nějaká data z Registry vyexportujte rovnou a prostudujte je – „nějaká“ tam budou, nebojte se, tam jsou totiž „všechna“ data.

Příklady nejznámějších příkazů pro práci s Registry):

- vložení prázdného klíče „P“ do klíče „ImD“ (pokud neexistuje, bude vytvořen):

Windows Registry Editor Version 5.00

„prázdný řádek“

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\ImD\P]

„prázdný řádek“
- vložení položek „F0, DrL0, Load a FileN0“ s hodnotami do klíče „Qar“. Pokud klíč zatím neexistuje, bude vytvořen – zápisy lze „řetězit“ (příkaz výše pak vypadá (ale jen vypadá) zbytečně):

Windows Registry Editor Version 5.00

„prázdný řádek“

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\ImD\Qar]

"F0"=dword:00000200

"DrL0"="Q"

"Load"=dword:00000001

"FileN0"="\\??\\G:\\RDisk\\rdisk.img"

„prázdný řádek“

- odstranění klíče „Kli“ – viz znak spojovník! Poslední klíč (tedy právě „Kli“) cesty bude odstraněn včetně možného obsahu:

Windows Registry Editor Version 5.00

„prázdný řádek“

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\ImD\Kli]

„prázdný řádek“

- odstranění položky „Dr0“ – viz znak spojovník! a zároveň přidání položky „Sz“ v klíči „PQ“. Pokud by hodnota „Sz“ už předtím existovala (a byla např. tvaru hex(b):00,10,00,00,00,00,00,00), bude na poslední pozici změněna:

Windows Registry Editor Version 5.00

„prázdný řádek“

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\ImD\PQ]

"Flags0"=dword:00000210

"Dr0"=-

"LoadD"=dword:00000003

"FileN0"="\\??\\X:\\QDisk\\qdisk.img"

"Sz"=hex(b):00,10,00,00,00,00,00,10

„prázdný řádek“

Pozn_1: odstraňování dat Registry provádějte zvlášť opatrně. Pokud totiž chybou použijete cestu, která je z hlediska operace sice „katastrofou“, ale jinak v pořádku a jako „na potvoru“ v Registry existuje, je jasné, že způsobíte devastaci. Uvědomte si, že vše za posledním klíčem cesty včetně něho bude zničeno jediným klepnutím na Enter (operace se provede okamžitě a nelze ji vzít zpět!)
Pozn_2: pokud náhodně spustíte nezměněný soubor „,reg“ opakovaně, druhým pokusem počínaje se nestane vůbec nic (klíč se našel, data se jednoduše  „jedna ku jedné“ přepsala). Hodnotu položky lze vždy zaměnit, stačí, aby se našla položka a hodnota se už přepíše, i když nová bude mít odlišnou délku (není to triviální konstatování). 

Pozn_3: při vkládání výchozí hodnoty, která nemá název, použijte místo názvu položky znak „@“ (zavináč). Klíče „\zavin\zavineme“ (viz příklad níže), simulující spouštění programu „zavinexe.exe“, vůbec nemusí předem existovat:

Windows Registry Editor Version 5.00
„prázdný řádek“
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\zavin\zavineme]
@="C:\\Program Files (x86)\\zavinexe.exe %1"

„prázdný řádek“

Příklad příkazu, spouštějícího program „Sw_pro_me.exe“ při startu OS (pomocí klíče „Run):

Windows Registry Editor Version 5.00

„prázdný řádek“

 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SW_pro_me"="G:\\moje_1\\moje_2\\Sw_pro_me.exe"

„prázdný řádek“

Níže, viz „Popis skupin“, jsou data, rozdělená do několika skupin, která můžete použít pro driver “imdisk virtual disk driver 1.9.4“, obsluhující „ramdisk“. 

Tyto skupiny vám velmi usnadní přípravu souborů „.reg“, potřebných pro generování potřebného klíče a jeho obsahu v Registry. Bude ideální, když si spustíte „regedit“ a nastavíte ho na pozici v Registry, kde klíč bude později vytvořen (pomocí příkazů „Upravit-Najít…“ ji lehce naleznete). Bude vám v reálném čase zobrazovat vznikající data klíče „Parameters“.

Skupina_1 vytvoří (mimo jiné) položku s hodnotou velikosti obrazu, skupina_2, bude-li potřeba, ji přepíše na položku s cestou k obrazu, skupina_3 cestu k obrazu nastavuje přímo. Skupina_4 slouží pouze pro odstranění klíče s obsahem (pokud to bude potřebné).

Popis skupin:

- skupina_1 – vložení klíče „Parameters“ s obsahem, kde položka „Size0“ nastaví velikost obrazu na „0,5 GB“ (bude vytvořen jediný „rd“ v RAM, označený písmenkem „R“): 

Windows Registry Editor Version 5.00

„prázdný řádek“

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\ImDisk\Parameters]

"Flags0"=dword:00000210

"DriveLetter0"="R"

"LoadDevices"=dword:00000001

"Size0"=hex(b):00,00,00,20,00,00,00,00

„prázdný řádek“
- skupina_2 – odstranění položky „Size0“ – viz znak spojovník! a vložení položky „FileName0“ s cestou „"\\??\\E:\\RAMDisk\\ramdisk.img"“ k obrazu:

Windows Registry Editor Version 5.00

„prázdný řádek“

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\ImDisk\Parameters]

"Size0"=-

"FileName0"="\\??\\E:\\RAMDisk\\ramdisk.img"
„prázdný řádek“

- skupina_3 – vložení klíče „Parameters“ s obsahem, kde položka „FileName0“ nastaví cestu „"\\??\\E:\\RAMDisk\\ramdisk.img"“ k obrazu (bude vytvořen jediný „rd“ v RAM, označený

 písmenkem „R“):

Windows Registry Editor Version 5.00

„prázdný řádek“

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\ImDisk\Parameters]

"Flags0"=dword:00000210

"DriveLetter0"="R"

"LoadDevices"=dword:00000001

"FileName0"="\\??\\E:\\RAMDisk\\ramdisk.img"
„prázdný řádek“

- skupina_4 – odstranění klíče „Parameters“ – viz znak spojovník!, kde příkaz poslouží, bude-li potřeba, k návratu k „čistému stolu“ z důvodů vad nebo rozsáhlejších změn klíče „Parameters“:

Windows Registry Editor Version 5.00

„prázdný řádek“

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\ImDisk\Parameters]

„prázdný řádek“

Níže je příkazem „Exportovat“ z prostředí „regedit“ „vytažený“ kompletní obsah klíče „ImDisk“.

Windows Registry Editor Version 5.00

„prázdný řádek“

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\ImDisk]

"Type"=dword:00000001

"Start"=dword:00000001

"ErrorControl"=dword:00000000

"ImagePath"=hex(2):73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\

  52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,69,00,6d,00,64,00,69,00,73,00,6b,\

  00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00 

"DisplayName"="ImDisk Virtual Disk Driver"

"Description"="Disk emulation driver"

„prázdný řádek“

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\ImDisk\Enum]

"0"="Root\\LEGACY_IMDISK\\0000"

"Count"=dword:00000001

"NextInstance"=dword:00000001

„prázdný řádek“

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\ImDisk\Parameters]

"Flags0"=dword:00000210

"LoadDevices"=dword:00000001

"DriveLetter0"="R"

"FileName0"="\\??\\E:\\RAMDisk\\ramdisk.img"
„prázdný řádek“

Všimněte si řádku „ImagePath“ (je zvláštní). Obsahuje totiž text „system\DRIVERS\imdisk.sys“ a znak null (oba klíče “ImDisk“ a „Enum“ byly již dříve vytvořeny instalací driveru) a slouží zde jako demonstrace různorodosti tak složitého komplexu, jakým Registry a data v nich uložená, bezesporu jsou. 

Následuje ještě obrázek rozvinutého klíče „Parameters“, s nerozvinutými klíči „ImDisk“ a „Enum“ v Registry, jak jsou „vidět“ v okně „regedit“.
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