Oprava MBR a boot sektorů OS WXP a W7 pomocí instalačního média OS W7. 
Úkolem je na instalačním médiu nalézt složku boot a z ní spustit SW „bootsect.exe“ s parametry.

Provedeme nabootování instalačního média DVD a počkáme na první obrazovku, ve které se za normálních okolností spouští instalace nebo „recovery“ mód. Pomocí stisku kláves „Shift+F10“ spustíme konzolu (příkazový řádek). Pak opakováním příkazu „cd ..“ přejdeme do „root“ a následně příkazem „písmeno zařízení:“ (např. „e:“, ale klidně začneme od písmene „c:“, abychom si udělali obrázek, které zařízení je označeno kterým písmenem) a příkazem „dir“ (respektive „dir /p“) - tuto dvojici postupně opakujeme - nalezneme naše nabootované médium a na něm příkazem „cd boot“ otevřeme právě hledanou složku „boot“. Z ní pak spustíme program „bootsect.exe“ s parametry.
Syntaxe je následující:
bootsect.exe {/help|/nt52|/nt60} {sys|all|<drive letter>:} [/force] [/mbr] 

- /nt52 (zapíše „bootsektor“ pro OS WXP),
- /nt60 (                   -„-                OS W7),
 
- sys (zapíše „bootsektor“ pouze na systémový oddíl, pokud ho rozpozná),

- all (   -„-    „bootsektor“ na všechny oddíly),

- drive letter (písmeno drive, jehož „boot-sector“ bude opravován),
- /mbr (zapíše kód „MBR“na drive) a
- /force (určuje, že se změny sektorů provedou i na těch oddílech (drivech), na kterých eventuálně mohou být otevřené soubory)
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