Nastaveni audio v NB Asus X51L (OS W7 a ,,trochu® i ve WXP).

Predpokladem je spravné instalace (Ize se piesvédcit ve Spravci zatizeni). K nastaveni budeme
pouZzivat ikonu ,,reproduktorku v systray. Staci na ni klepnout pravym tla¢itkem a pokracovat
klepnutim na libovolnou poloZku z prostredni skupiny menu. Otevie se okno ,,Zvuk®.

Nastaveni reproduktori. Klepneme na ,,Piehravani*, kde stejné uvidime pouze jediné zatizeni a to
jsou reproduktory NB. Staci klepnout na ,,Konfigurovat* a dale na ,, Test*. Pokud uslySime pravy i
levy reproduktor, je v3e v poradku (hlasitost miaZzeme nastavit po klepnuti na ,,Vlastnosti“ a pomoci
apleta ,,Obecné, ....., Uptesnit™). Neni-li z reproduktord zvuk slySet, pak pokud ndhodou neni stazen na
»hulu®, nebo neni-li zatizeni zakdzano, maji reproduktory HW poruchu.

Nastaveni mikrofonu. Piedpokladem navic je funkéni mikrofon, ktery zapojime do pfislusné zditky.
V okné ,,Zvuk“ klepneme na ,,Zaznam* a uvidime dvé zatizeni, pouze zdanlivé stejna. Pokud totiz
kazdé z nich klepnutim vybereme a pokracujeme na ,,Vlastnosti“, okamzit¢ zjistime, Ze kazdé z nich je
ptipojené na jinou zditku — interni nebo v ,,zadnim“ panelu. Vybereme zatizeni, které je ptipojeno do
»Zadni* zditky (ve skutecnosti je to zditka, kam jsme zapojili mokrofon, a ktera v tomto ptipadé je
umisténa na levé strané — ale hlavné to neni zditka ,,interni*). Dale nutné zajistit, aby toto zatizeni
(vlastng externi mikrofon) bylo nastaveno jako ,,Vychozi zatizeni* (mélo u sebe zaSkrtnuti v zeleném
poli — vlastni nastaveni se provede pomoci tlacitka ,,Nastavit vychozi*).

Vychozi zatizeni oznac¢ime, klepneme na ,,Vlastnosti“, pokracujeme klepnutim na ,,Poslouchat* a
nastavime piehravani pomoci ,,Vychozi ....“. ,,Rizeni spotieby“ je na libovili. Dale klepneme na
,Urovn&“, kde nastavime ,,Microfone* na obvyklou uroven ,,dvé tietiny* (cca 66) a booster na +20.0
dB (s témito hodnotami, aZ si poslechnete néco namluveného, muzete samoziejmée laboorvat dle
libosti).

Urcite jste si povSimli, Ze v oknech je daleko vice mozZnosti. PouZivejte je opatrné a s rozmyslem,
protoZe specialn¢ nastaveni ,,zvuku/t“ 1ze velmi jednoduse ,,rozvrtat” tak, Ze s bidou uslysite a to jesté
Spatné reproduktory.

Spojitost se Skype (v. 3.8.0.15). Pokud budete mit v okn¢ ,,N&stroje-Nastaveni-Zvukova zatizeni* u
zatizeni ,,Mikrofon“, ,,Reproduktory* i ,,Zvonéni“ nastaveno ,,Vychozi ...“, klidn¢ zaskrtnuto ,,Skype
muZze ... a nezaSkrtnuto ,,PouZzit ...“, bude v3e fungovat k vasi spokojenosti.

Pokud jde o OS WXP, je docela zajimavé, Ze tam — na rozdil od W7 — ihned po instalaci ,,vstup i
vystup* obvykle okamzité funguje.

Jinak nastaveni je obdobne.

S vyhodou pouZijeme ikonku ,,reproduktorku® v systray (jeho existence je zavisla na zatrZitku
,Umistit ikonu ...* v okné ,,Zvuky a zvukova ...*. Pokud ,,reproduktorek v systray neexistuje,
pomuazZeme si klepnutim na ,,Zvuky a zvukova ...* v ,,Ovladacich panelech®) a pomoci klepnuti
pravym na ,,reproduktorek®, ndslednym klepnutim na ,,Upravit vlastnosti zvuk* a ,,Zvuk* otevieme
okno, kde nastavime vlastnosti zvuku.

V okénkéach ,,Prehravani ...“ a ,,“Zaznam ...* musi byt (v tomto ptipad¢) ,,Realtek HD ...*.

Po klepnuti na ,,Hlasitost” v ,,Ptehravani ...“ nastavime v okné ,,Celkova ...* ,,Celkovou hlasitost* a
nezapomeneme se pies ,,MoZnosti a Vlastnosti“ podivat, zda se nedaji vlastnosti zatizeni vylepsit ¢i
podpotit.

Obdobné si po klepnuti na na ,,Hlasitost* v ,,Zaznam ...“ otevieme okno ,,Ovladani zdznamu*,
nezapomeneme zaskrtnout ,,Vybrat“ v ,,Hlasitost mikrofonu* a nastavime tahlem ,,Hlasitost a
Vyvazeni“. Stejn¢ tak nezapomeneme, pokud to Ize (tlacitko muze byt zaSedlé nebo neexistovat)
klepnout v tomto okné na ,,Upiesnit” a dostavit irovné a intenzitu.

Pro Skype plati totéz, co vyse.

Jinak Ize a doporuéuji pouzit prostredky Skype a jeho moznosti ,,Skype ZkuSebni hovor — nick
,»,echo123* k nastaveni intenzity i kvality zvuku vystupu i vstupu.
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