Autorun

Nejcastéjsi vyznam slova Autorun se vaZe na CD mechaniku. Ovladani této sluzby se
nastavuje v Registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\CDRom
Parametr Autorun mé piednastavenou hodnotu 1, pfi jeji zméné na O se pri vloZeni
CD médium ,,nespousti*.

S nastavenim Autorun souvisi jeSté dalSi dva Kli¢e v Registry:

NoDriveAutoRun
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Hodnota parametru NoDriveAutoRun je uréujici pro blokovani urgitych pismen

jednotek. Cislovani je po jednotlivych bitech, jednotce A: prislusi prvni bit, jednotce B: druhy

bit atd. (piiklad: hodnota parametru 0x00000005 pro jednotky A: a C:)

Hodnoty parametru se pohybuji v rozsahu 0x0-0x3FFFFFF

Prednastavenda hodnota (default) je 0x0, &ili vechny jednotky jsou povolené.

NoDriveTypeAutoRun
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Hodnota NoDriveTypeAutoRun urcuje ttidu zaiizeni. Pro hodnoty parametru

v prvnim bytu se stanovi, ktera zarizeni mohou vyuzivat sluzbu Autorun. Pro provedeni

zékazu sluzby doporucujeme nastaveni hodnoty na OXFF, kde v tabulce je nastaveni parametri
pro jednotlivé tridy zatizent:

0x01 disables Autorun on drives of unknown type

0x04 removable drives

0x08 fixed drives

0x10 network drives

0x20 CD-ROM drives

0x40 RAM disks

0x80 —— drives of unknown type

OxFF all types of drives

Kli¢e v Registry, kde je uvedeno, které programy se spoustéji pii startu poé¢itace:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVVersion\Run
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ RunServices
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce\Setup

Mala kapacita disku

Zobrazovani hlaseni je mozné vypnout vytvoirenim nasledujiciho klice v registrech:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer NoLowDiskSpaceChecks
REG_DWORD 1

Nastaveni NumLock

HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard\InitialKeyboardIndicators nastavit na "2".



Odstranéni sloZek sdilenych dokumenti ze slozky Tento poé¢itaé¢

HKLM/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/MyComputer/NameSpace/DelegateFolders a
odstranit kli¢ 59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee

Otevirani slozek

V HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced najdéte podkli¢
PersistBrowsers (ptipadné je muZete vytvorit jako typ DWORD).
Nastavenim na 1 se budou automaticky otevirat slozky, které byly otevieny pii shutdown systému. Nastavenim

na 0 se vlastnost zakaze.

Piresmérovani cookies

HKCU- Software — Microsoft — Windows — CurrentVersion — Explorer — User Shell Folders a
tam u Cookies napsat novou cestu

Piresmérovani slozek IE (ve WXP i ve W7), které se nachéazi v:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders\

Rychlé nabihani ikon po startu OS.

Do HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVVersion\Explorer vloZit fetézcovou
hodnotu:

Max Cached Icons REG_SZ 2048

Hodnota musi byt délitelna “16”, doporuceno je ,,2048*

Zapis na ,,flashky*

V Kkli¢i KEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\, pokud neexistuje
poloZka StorageDevicePolicies, vytvoiit ji s hodnotou WriteProtect DWORD

hodnota = ,,1* — zapis zakazan
hodnota = ,,0* — zapis povolen
Zvyseni vykonu

Zvyseni vykonu zakladni desky

e Klepnéte pravym tlacitkem na ikonu Tento poéita¢ a zvolte Vlastnosti



e Piepnéte na zaloZzku Hardware a klepnéte na tlacitko Spravce zarizeni

e Rozbalte nabidku Systémova zarizeni a pravym tla¢itkem mysi klepnéte na poloZzku
Systémové hodiny realného casu a obvodu CMOS, kde zvolte Vlastnosti

e V zobrazeném dialogovem okné piepnéte na zalozku Prostiedky, kde si zapamatujte
polozku IRQ

e Nyni spust'te Editor registru

e Vyhledejte kli¢
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\PriorityControl

e Vytvoite zde novou hodnotu DWORD s ndzvem IRQxPriority ('x' je IRQ hodnota),
poklepejte na ni a piitad’te ji hodnotu 1

e Potvrdte stiskem tla¢itka OK, ukoncete Editor registru a restartujte pogitac.

Zrychleni systému zakdzanim strankovani jadra systému a zvysenim systémové cache

e Spustte Editor registru

e Prejdéte na kli¢
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager
\Memory Management, kde poklepejte na hodnotu DWORD s ndzvem

DisablePagingExecutive a jeji hodnotu nastavte na 1

e Vtomto klici dale poklepejte na poloZku s nazvem LargeSystemCache a jeji hodnotu
nastavte téZ na 1

e Potvrdte stiskem tlacitka OK, ukoncete Editor registru a restartujte pogitac.
Pouziti strdnkovaciho souboru az po Uplném zaplnéni paméti RAM
e Spustte Editor systémové konfigurace

e Piepnéte na okno s ndzvem C:\WINDOWS\SYSTEM.INI a za poloZzku s ndzvem [386enh]
vloZte novy fadek stiskem klavesy Enter

e Do tohoto fadku vepiste ConservativeSwapfileUsage=1 a uloZte tento systémovy soubor
klepnutim na nabidku Soubor a UloZit.

Zrychleni pevného disku nakonfigurovanim specialniho bufferu v opera¢ni paméti
e Spustte Editor systémové konfigurace

e Piepnéte na okno s nazvem C:\WINDOWS\SYSTEM.INI a za poloZku s ndzvem [386enh]
vloZte novy fadek stiskem klavesy Enter



e Do tohoto r&dku vepiste 1rq14=4096 a uloZte tento systémovy soubor klepnutim na
nabidku Soubor a Ulozit.
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