
 
Autorun 
 
Nejčastější význam slova Autorun se váže na CD mechaniku. Ovládání této služby se 
nastavuje v Registry: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\CDRom 
Parametr Autorun má přednastavenou hodnotu 1, při její změně na 0 se pri vložení 
CD médium „nespouští“. 
 
S nastavením Autorun souvisí ještě další dva klíče v Registry: 
NoDriveAutoRun 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer 
Hodnota parametru NoDriveAutoRun je určující pro blokování určitých písmen 
jednotek. Číslování je po jednotlivých bitech, jednotce A: přísluší první bit, jednotce B: druhý 
bit atd. (příklad: hodnota parametru 0x00000005 pro jednotky A: a C:) 
Hodnoty parametru se pohybují v rozsahu 0x0–0x3FFFFFF 
Přednastavená hodnota (default) je 0x0, čili všechny jednotky jsou povolené. 
 
NoDriveTypeAutoRun 
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer 
Hodnota NoDriveTypeAutoRun urcuje třídu zařízení. Pro hodnoty parametru 
v prvním bytu se stanoví, která zarízení mohou využívat službu Autorun. Pro provedení 
zákazu služby doporucujeme nastavení hodnoty na 0xFF, kde v tabulce je nastavení parametrů 
pro jednotlivé třídy zařízení: 
 
0x01 disables Autorun on drives of unknown type 
0x04                 -„-              removable drives 
0x08                 -„-              fixed drives 
0x10                 -„-              network drives 
0x20                 -„-              CD-ROM drives 
0x40                 -„-              RAM disks 
0x80                 -„-              drives of unknown type 
0xFF all types of drives 
 
Klíče v Registry, kde je uvedeno, které programy se spouštějí při startu počítače: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ RunServices 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce\Setup 
 
 
Malá kapacita disku 
 
Zobrazování hlášení je možné vypnout vytvořením následujícího klíče v registrech: 
  
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer NoLowDiskSpaceChecks 
REG_DWORD 1 
 
 
Nastavení NumLock 
 
HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard\InitialKeyboardIndicators nastavit na "2". 
 



 
Odstranění složek sdílených dokumentů ze složky Tento počítač 
 
HKLM/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/MyComputer/NameSpace/DelegateFolders a  
odstranit klíč 59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee  
 
 
Otevírání složek  
 
V HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced najděte podklíč 
PersistBrowsers (případně je můžete vytvořit jako typ DWORD).  
Nastavením na 1 se budou automaticky otevírat složky, které byly otevřeny při shutdown systému. Nastavením 
na 0 se vlastnost zakáže. 
 
 
Přesměrování cookies 
 
HKCU- Software – Microsoft – Windows – CurrentVersion – Explorer – User Shell Folders a 
tam u Cookies napsat novou cestu 
 
 
Přesměrování složek IE (ve WXP i ve W7), které se nachází v: 
 
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders\ 
 
 
Rychlé nabíhání ikon po startu OS. 
  
Do HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer vložit řetězcovou 
hodnotu:  
Max Cached Icons  REG_SZ  2048 
 
Hodnota musí být dělitelná “16”, doporučeno je „2048“ 
 
 
Zápis na „flashky“ 
 
V klíči KEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\, pokud neexistuje 
položka StorageDevicePolicies, vytvořit ji s hodnotou WriteProtect DWORD 
 
hodnota = „1“ – zápis zakázán 
hodnota = „0“ – zápis povolen 
 
 
Zvýšení výkonu 

Zvýšení výkonu základní desky 

·         Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Tento počítač a zvolte Vlastnosti 



·         Přepněte na záložku Hardware a klepněte na tlačítko Správce zařízení 

·         Rozbalte nabídku Systémová zařízení a pravým tlačítkem myši klepněte na položku 
Systémové hodiny reálného času a obvodu CMOS, kde zvolte Vlastnosti 

·         V zobrazeném dialogovém okně přepněte na záložku Prostředky, kde si zapamatujte 
položku IRQ 

·         Nyní spusťte Editor registru 

·         Vyhledejte klíč 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\PriorityControl 

·        Vytvořte zde novou hodnotu DWORD s názvem IRQxPriority ('x' je IRQ hodnota), 
poklepejte na ní a přiřaďte jí   hodnotu 1 

·         Potvrďte stiskem tlačítka OK, ukončete Editor registru a restartujte počítač. 

Zrychlení systému zakázáním stránkování jádra systému a zvýšením systémové cache  

·         Spusťte Editor registru 

·         Přejděte na klíč 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager
\Memory Management, kde poklepejte na hodnotu DWORD s názvem 
DisablePagingExecutive a její hodnotu nastavte na 1 

·         V tomto klíči dále poklepejte na položku s názvem LargeSystemCache a její hodnotu 
nastavte též na 1 

·         Potvrďte stiskem tlačítka OK, ukončete Editor registru a restartujte počítač. 

 Použití stránkovacího souboru až po úplném zaplnění paměti RAM  

·         Spusťte Editor systémové konfigurace 

·         Přepněte na okno s názvem C:\WINDOWS\SYSTEM.INI a za položku s názvem [386enh] 
vložte nový řádek stiskem klávesy Enter 

·         Do tohoto řádku vepište ConservativeSwapfileUsage=1 a uložte tento systémový soubor 
klepnutím na nabídku Soubor a Uložit. 

Zrychlení pevného disku nakonfigurováním speciálního bufferu v operační paměti  

·         Spusťte Editor systémové konfigurace 

·        Přepněte na okno s názvem C:\WINDOWS\SYSTEM.INI a za položku s názvem [386enh] 
vložte nový řádek stiskem  klávesy Enter 



·         Do tohoto řádku vepište Irq14=4096 a uložte tento systémový soubor klepnutím na 
nabídku Soubor a Uložit. 
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